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マークの 意味 


商標 


本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには次のような意昧びあります。 


/}\窃えととこの表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
^曰^ 人び死 t または重傷を負う可能性び想定される 
内容を示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

王尼 、人び傷害を負う可能性び想定される内容および 
物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
います。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
IJ ンタ本体び損傷したり、プ IJ ンタ本体、プ U ン 
タドライバやユーティ U ティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいたださたい内容 
を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

. 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1 0.4.6 の画面を使用しています。 


EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標で 
す。 

Apple の名称、 Mac、Mac OS は Apple Computer ， Inc . の 
商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国マイク□ソフトコーポレーシヨ 
ンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、脾社および弊社指定外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品外および醉社品質認定品外の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


ノ V ガキの表記 

本書では、日本郵政公社製のノ V ガキを郵便ノ V ガキと記載してい 
ます。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operatin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
「Windows 20日日 」、 [Windows XPJ と表記しています。ま 
たこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows 
を併記する場合は 「Windows 2日0日/ XP 」 のように Windows 
の表記を省略することびあります。 


Mac OS の表記 

Mac 0 S XV] 0.2、 v ]0.3、 vlO .4 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 

と表記しています。 
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プリンタソフトウェアの使 
し、方 （ Windows ) 



ここでは、本製品に添付されているプ U ンタソフトウエアの概要を説明します。 


プリンタソフトウ王アの構成 . 6 

プリンタドライバの設定 . 7 

プリンタドライバを使った EP 刷の流れ . 10 

ユーティリティの使い方 . 13 

プリンタソフトウてアの削除 . 19 










プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 



プリンタソフトウエアの構成 


本製品には、プ U ンタを活用するためにじ I 下のソフトウエアび添付されています。これらのソフトウエアはソフトウエア 
CD - R 日 M に収録されています。インス!ル方法は『取扱説明書]セットアップと使い方編』师テ）をご覧ください。 
各ソフトウエアの詳細は各ソフトウエアのオンラインヘルプをご覧ください。 

• プ U ンタドライバ 

• EPSON プ U ンタウインドウ！3 

• MAXART U モートパネル 


プリンタドライノ （ 


プ U ンタドライバは、アプリケーシヨンソフトからの印刷 
指示に従ってプ U ンタに印刷を行わせるためのソフト 
ウェアです。 

プリンタドライバの主な機能は iU 下の通りです。 

• アプ U ケーシヨンソフトから受け取った印刷データ 
を、プ U ンタで印刷でさるデータに変換してプ U ンタ 
に送ります。 

• プ U ンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 


EPSON PX-5800 巧 a 設定 [? I 因 


を本記ち巧巧設定 なレイ巧卜 I が2-ティリティ1 



瞄閒加.日日日 I 

巧ち向 E 円刷：オン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 


I Version 5.50 □印刷フ•比、 'a -な） | フリントアシスト留 ] | 

1 〇に i I キャシセル I I 通巧巧 1 I ヘルプ I 

• プ U ンタドライバの[ユーティ U ティ] 夕 y けらノス 
ルチェックやへッドク U —ニングなどのメンテナンス 
機能を実行します。 


EPSON プリンタウインドウ！ 


インク残量やプ U ンタのエラーなどを表示します。プ U ン 
タドライバの[ユーティ U ティ]タブから実行します。通 
常はプ U ンタドライバのインス I -ール時に自動的にイン 
ストールされます。 



MAXART リモートパネル 


プ U ンタの各種メンテナスを行うソフトウエアの集まり 
です 。 MAXART U モートパネルを使用すると、強力な 
へッドク U —ニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整 
び行えます。プ U ンタドライバの[ユーティ U ティ]タブ 
から実行します。通常はプ U ンタドライバのインス!-ール 
時に自動的にインストールされます。 




1 をき本記定 - 1 毎捕氏設定 - 挺レ仍卜:おトティ阳 1 

r 圆 

EPS0 のリン》ウィントツ 3<W) 

インウ巧をや I ラ -1 博郁をま示します i 

圃 

ノス％ゎッがぶ 

ノス''ルチがクが夕-ンを即則してがルの目詰まりぞ植忍 
します 

囚 

ヘッドクリーこンダめ） 

巧刷びかすれたり巧れたら巧ってください 

回 

キ V 巧 1 鹏〇 rO 

印刷キ 'V のの調留ぞします 

圈 

MAXA 町巧 - 卜がネル(山 

フリンタのき巧メンテナンスを巧します 

Version 5.50 

1 规き設ミを )…1 

1 OK i 1 キャンセル ） 1 通用お） II ヘルプ 1 1 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタドライバの設定 


ここではプ U ンタドライバの設定画面の表示方法と設定項目の概要を説明します。 


プリンタドライ八'の設定画面の表/示 


プ U ンタドライバの設定画面は、 lil 下の2つの方法で表 
示でさます。 

• アプ U ケーシヨンソフトから表示する方法 
• プ U ンタアイコンから表示する方法 


〔アプリケーション ソフトか! 5 表示ずる ) 

アプ U ケーシヨンソフトから印刷条件を設定するときは、 
このち法で表示します。 


通常はアプ U ケーシヨンソフトの[印刷]メニューから表 
示させることびでさますび、アプ U ケーシヨンソフトに 
よつて表示する手順び異なることわあります。 



アプリケーションソフトで、[ファイル]— [E 口 
刷]をクリックします。 


® ク U ック 


⑥クリック 



漏集®ま巧哈）ま示ヘルプ祖） 
Ctrl+N 
Ctr!+0 

上ま到ち巧を） Ctrl+S 

をおを巧け口贿(直)… 


パージ記定(ぶ… 


0 プリンタを選択して、[プ□パティ](または[詳 
細設定]など）をクリックします。 



①選択 


⑥クリック 


0 各種設定を行います。 

プ IJ ンタドライバの設定画面び表示されます。 




I ^ CD 選択 


②クリック 


1；1上で終了です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


〔プリンタアイコンか5表示ずる ) 

ノズルチェックやへッドク U —ニングなどのメンテナン 
ス機能を実行したいときや、アプ U ケーシヨンソフトに共 
通する設定をしたいときは、この方法で設定画面を表示し 


よ9 〇 


n プリンタアイコンを表示します。 

[スタート]-[コント □ ールパネル]-[プリン 
夕と FAX ] の順にクリックします。 

Windows 2日日日では[スタート]-隱赶-[プ U 
ンタ]の順にク IJ ックします。 



fCl ) ク U ック 


0 各種設定を行います。 

プ IJ ンタドライバの設定画面び表示されます。ここで 
の設定び、アプ U ケーシヨンソフトからプ U ンタドラ 
イバを表示したとさの初期設定になります。 



liLb で終了です。 


0 設定画面を表示します。 

本製品のプリンタアイコンをちクリックして 
[ E 口刷設定]をクリックします。 


应 


ちクリック 


M 


gjnnjim 

1 


巧く (が 


一剛きムを） 

共有お)… 

ブリンタをオフラインでほ巧する(ぶ 

ショートカットの巧ぶ© 

刖除也） 

を前のをぞ(凹） 

プ□バティ也） 


②クリック 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


プリンタドライパの設定項目 


プ U ンタドライバの設定項目を変更することによって、い 
ろいろな印刷を行うことびできます。 

プ U ンタドライバの各画面、各項目の詳細はプ U ンタドラ 
イバのオンラインヘルプをご覧ください。 


ヘルプの表示方法1 

プ U ンタドライバの設定画面の[ヘルプ]をク U ックしま 
す。ヘルプび表示されます。この場合は、目次を使ってへ 
ルプのすべてを見ることびでさます。 



ク IJ ック 


ク 



ヘルプの表示方法2 

知りたい項目上でちク U ックして、[ヘルプ]をク U ック 
しよ9 〇 



0もクリック 


⑥クリック 


ク 



巧刷の目的に合わ甘て、[カラー]•[モノクロ写 
真]•[ま]から进巧します。 

[用很桂謂]で进巧した巧目によっては、遇巧でき 
ない巧目もあります。 

[モード設定]で[詳細設定]ぞ进巧している場合 
は、[手れ記を]画面で进巧したカラーの設定げ 
まをされます。 


ヘルプの表示方法3 

画面のち上にある0アイコンをク U ックして、マウス 
カーソルび t 夕に変わったら、知りたい項目をク U ックし 
ふ^ 〇 



0ク U ック 


⑥クリック 


ク 


カラー 


印刷の目的 I こ合わ甘て、[カラー]•[モノクロ写 
其]•[呆 ] から涅巧します。 

[用巧巧锦]で涅巧した巧目によっては、读巧でき 
ない巧目もあります。 

[モード設冠で[詳細設冠ぞ进巧している場合 
は、[キか設定]画面で进巧したカラーの設定げ 
まをされます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


プリンタドライバを使った印刷の流れ 

アプ U ケーシヨンソフトからエプソン製プ U ンタドライバを使って印刷する手順はじ I 下の通りです。 


プリンタドライバの設定 


アプ U ケーシヨンソフトで印刷する印刷データを作成し 
よ 9 〇 

印刷する前には、プ U ンタドライバの設定画面を開さ、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。 



印刷状況の確認 


印刷を開始すると、下の画面で印刷状況を確認できま 
す。 

プ□グスメータ 

コンピュータでの印刷データの処理状況を確認したり、プ 
U ンタのインク残量などを確認したり、印刷の中止などび 
行えます。プ□グレスメータは EPS 日 N プ U ンタウイン 
ドウ！3びインス I -ールされていないと表示されません。 



EIH 悼ュー 

印刷データの情報や印刷待ちデータなどを確認でさるほ 
か、印刷の中止などび行えます。印刷キューはタスクバー 
のプ U ンタアイコンをダブルク U ックすると表示されま 
す。この機能は Windows の日 S としての機能です。 



ブリンちを）ドキユ拟卜也 ）秦儀 

ん1レブお） 



ドキユ也卜を 

がお 所ちち ペーつ 

t サイズ をな均刻 ポート 


图 Microsoft Word- 文ま1 

巧刷や Administrat... 1/1 

5.49 MB/5.56 MB 17如45 2006/06/05 USB001 


1キュ-に1個のドキュイント 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


巧刷の中止方法 


ここでは、印刷を中止する方法を説明します。 

データの 転送中は コンピュータ 側で、プ U ンタびデータを 
受け取って印刷しているとさはプ U ンタ 側で印刷を中止 
でさます。 


プ U ンタ側で中止ずる ) 

【リセット】ボタン（命）を3秒似上押しまず。 

印刷び中止され、用紙び排出されます。排紙方法は印刷し 
ている用紙の種類によって異なります。 

な 取扱説明書]セツトアップと使いち編（冊テ） 
「印刷の中止」 


□ ♦ 

〇 〇 〇 

HD 

K 


蕾曰 

Menu 

(— ~1 A-^A 

W 因- 


3 秒从 

上押す 


< 51 > 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはでさません。印刷待ちデータを削除するとさは次項の 
r コンピュータ側で中止する」をご覧ください。 


〔コンピュータ側で中止ずる ） 

EP 刷を中止ずる 

D プ□グレスメータが表示されていることを確認 
します。 

R [ EP 刷中止]をクリックします。 


EPS 

ON Microsoft Word - 文ま1 け"） 


み 

隊熙狀捕，2 紙-] が如， 


I ブ U ントアシスト I 

a 

ICMB48 : 

ilODIDDD 

ICBK48 ICGY48 ICLGY48 ICC48 I如48 ICLC48 ICLM48 ICY48 

1 ワンホ•イント 11 一時巧ム 1 [ 巧刷中止 1 1 巧刷待ちがおま示 1 

S 魏縣穀盤結 11 

WI I 

^ I 註しくは.. .1 

ク U 

ック 



. プ□グレスメータは、 EPSON プリンタウィンド 
ウ!3がインス I -ールされているとさのみ表示され 
ます。 

. プ□グレスメータは、コンピュータか5プリンタ 
への印刷データの送信状況を表示しています。印 
刷データの送信が完了すると表示は消えます。 

• すでにプリンタに送5れてしまった印刷データは 
削除でさません。送信済みの印刷データはプリン 
夕側で印刷を中止してください。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


印刷待ちのデータを削除ずる 

コンピュータ内に蓄積されている印刷待ちのデータを削 
除する方法は、下の通りです。 

D タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリツ 
クして印刷キューを表示します。 



ダブルクリック 


0 [プリンタ]をクリックして、[すべてのドキュ 
メントの取り消し]をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データ 
を選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル] 
をク IJ ックして<ださい。 



0ク U ック 


r ® ク U ック 


<s> 

• それぞれの印刷データは、コンピュータか5プリ 
ンタへの印刷データの送信状況を表示していま 
す。印刷データの送信が完了すると表示は消えま 
す。 

• すでにプリンタに送5れてしまった印刷データは 
削除でさません。送信済みの印刷データはプリン 
夕側で印刷を中止してください。 


印刷中に問題び発生したとさ 


問題び発生したり、インクカート U ッジ交換び必要になる 
と、 EPSON プ U ンタウインドウ！3にエラーメッセージ 
び表示されます。 

[巧処方法]をク U ックすると、対処方法び表示されます。 


EPSON でだ舞を Ef 觀? 

CF34U900.bmp 

II 啟; A - 

ジミ巧だッジをで换してくださぃ。 j| 

インクカートリッジぴ正しく忙ットされていない =1 

鑑微! y 沁错。してくださぃ。；1 


^^1巧化方法11ブ U ントアシスト1 

インク强量 

rjseoiil 

1C 服48 1CBK48 ICGY48 ICLGY48 ICC48 ICM48 1C 

180 

；LC48 ICLM48 ICY48 

タノ了了 ン乂ノ J — 「|ソVンエ C せ里 

II — …邱屏円^1£11日]抑待ちが渡まモ1 


上で、印刷の中止方法の説明は完了です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 



ユーテイリテイの使し、方 

プ U ンタドライバの[ユーテイ U テイ]タブから、じ I 下のメンテナンス機能を実行することびできます。 



① 

⑨ 

③ 

④ 

⑥ 


① EPSON プリンタウインドウ！3 

インク残量やプ U ンタからのエラー情報などを表示します。 EPSON プ U ンタウインドウロびインス!-ールされている 
と起動でさます。 


⑥ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノズルの目詰まりを確認します。 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルび目詰まりして 
いる場合は、ヘッドク U —ニングを実行します。 

⑥へッドクリーニング 

プ U ントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消します。 

④ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動するとき 
にわインクを吐出しています。この印刷ち式を「双ち向印刷」と呼びます。双ち向印刷をしているとさに、まれに、ちか 
ら左へ移動するとさの印刷位置と左からちへ移動するとさの印刷位置びずれて、縦の置線びずれたり、ぼけたりしたよう 
な印刷結果になることびあります。このようなずれを修正します。 

⑥ MAXART リモートパネル 

プ U ンタの各種メンテナンスを行うソフトウエアを起動します 。 MAXART U モートパネルびインス!-ールされていると 
起動でさます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


EPSON プリンタウインドウ！3 


EPSON プ U ンタウインドウ！3は、プ U ンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示す 
るユーテイ U テイです。プ U ンタの詳しい状態を知るには、[プ U ンタ詳細ウインドウ]を開きます。印刷開始と同時に 
プ U ンタの状態をモニタし始め、問題びあればエラーメッセージを表示します。対処方法を表示させることちでさます。 
また、プ U ンタドライバの設定画面や Windows のタスク八一から呼び出して、プリンタの状態を確かめることもでき 
よ9 〇 



プリンタドライバのプ 
□パティ画面から 
EPSON プリンタウイ 
ンドウ！3を呼び出すこ 
とがでさます。 


[環境設定]から[モニタの 
設定]画面を開くことがで 
さます。 


[モニタの設定]画面 
どのような状態をエラーと 
して表示するかなど、 
EPSON プリンタウインド 
ウ！3を設定でさます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


〔EPSON プリンタウィンドウ! 3 の起動方法 ) 


〔 EPSON プリンタウインドウ巧の見方 ) 


EPSON プ U ンタウインドウ！3は2通りの方法で起動 
できます。このウインドウは、消耗品などの詳細な情報も 
表 7 J \ します。 


[方法 1] 

プ U ンタドライバのプ□パティ画面を開さ、[ユーティ U 
テイ]の正 PSON プ U ンタウインドウ！ 3] ボタンをク 
U ックします。 



[方法 2] 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択する 
と、 Windows のタスクバーに EPSON プ U ンタウイン 
ドウ！3の呼び出しアイコンび表示されます。このアイコ 
ンをちク U ックして、メニューからプ U ンタ名をク U ック 
します。 

な 本書] 6ページ「[モニタの設定]画面」 



または 



EPSON プ U ンタウインドウ！3の[プ U ンタ詳細]ウイ 
ンドウは、プ U ンタの詳細な情報を表示します。 


①- 


④- 

⑥- 


EPSON 

I巧刷できます。 


ず 


G ブ U ントアシストI 


ンク巧ち 

diiooioio 

1C 服48 ICBK48 ICGY48 ICLGY48 ICC48 1CM48 ICLC48 ICLM48 ICY48 


タンテナンスカートリッジ空きを畳 




EP 刷待ちが態まモ I 


-⑨ 

-③ 


①メッセージ 

プ U ンタの状態を知らせたり、エラーび発生するとその状 
況や対処ち法を表示します。 


⑥プリンタ 

プ U ンタの状態をグラフィックで表示します。 

⑥インク残量 

インクカート U ッジのインク残量の目安を表示します。 

④メンテナンスカートリッジ空き容量 

メンテナンスカート U ツジ空さ容量の割合（％)を表示し 
ます。 


⑥欄じる] 

ウインドウを閉じます。 


インクが少なくなり印刷でさない状況になったり、何5かの 
問題が起こると、 EPS 日 N プリンタウィンドウ！3の[プリン 
夕詳細]ウィンドウにエラーメッセージが表示されます。メッ 
セージに従って対処してください。 

な 本書12ページ「印刷中に問題が発生したとき」 


EPSON ブリンタウィンドウ!3 : EPSO 


EPSON てだ葬觀 f 觀 ? I或た ^ 


. シアン： ICC が 


.J む辨!もぃなぃ二 I 
苗な！がください。: 


深 


[ 巧化がち II ブ U ント7シスト J 


OSiOllOlO 

1C 服48 ICBK48 ICGY48 ICLGY48 ICC が ICM48 ICLC48 ICLM48 ICY48 

タンテナンスカートリッジをきを畳 


1 已 


































































































プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


P モニタの設定 _； 

EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定しま 
す。どのような場合にエラー表示するか、音声通知する 
か、共有プ U ンタをモニタするかなどを設定します。 
[モニタの設定]画面を開く方法は、2通りあります。 

[方法 1] 

プ U ンタドライバのプ□パティ画面を開さ、[ユーティ U 
ティ]の[環境設定]をク U ックします。続いて嚴境設 
定]画面の[モニタの設定]をク U ックします。 


[方法 2] 

[方法 1] で開いた[モニタの設定]画面で[呼び出しア 
イコン]を選択すると、 Windows のタスクバーに EPSON 
プ U ンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンび表示されま 
す。このアイコンをちク U ックして、メニューから[モニ 
夕の設定]をク U ックします。 



⑥クリック 



[モニタの設定]画面 


① 

⑨ 


③ 


④ 


⑥ 


① エラー 表示の選択 

プ U ンタびどのようなエラー状態のとさに画面通知する 
かを選択します。通知び必要な項目をチェックします。 

⑤ 音声通知 

お使いのコンピュータにヴウンド機能びあれば、エラー発 
生時に音声で通知します。 

⑥ [標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻すとさにク 
U ックします。 

④アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をチェックすると、 EPSON プ U ン 
タウィンドウ！3の呼び出しアイコンびタスクバーに表示 
されます。表示するアイコンは、プ U ンタに合わせて選択 
しふ 〇 

タスクバーに表示されたアイコンをちク U ックすると、メ 
ニューび表示されて[モニタの設定]画面を開くことびで 
さます。 

⑥共有プリンタをモニタさせる 

チェックすると、ほかのコンピュータから共有プ U ンタを 
モニタさせることびでさます。 

な 取扱説明書ネットワーク編（電子マニュアル） 




⑥クリック 


® もクリック 


内 部 数 哪隔速厕: 囚巧ゲに;!-棟モ@ 

□ EPSON 巧ン巧かう! 3 をほ巧しない⑩ 

□帝に RAW テ'‘-夕をり•ールする曲 
□、しゲレンかリンウトド吸 
[□賠な度制限が） 

□結お国をビット7がこ恐兵电） 

I モニタの設お凶 ) k 

ルタ''进巧-- 

c：¥windows¥temp 



臣 


[ 0 K ] I 似セル J I M げ I 


巧巧設定 



ク 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


ノズルチェックとヘッドクリーニング M MAXARTiJ モートパネル 


プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機 
能を使ってノスレの目詰まりを確認し、ノスレび目詰まり 
している場合は、プ U ントヘッドをク U —ニングします。 
ノズルチェックとプ U ントヘッドのク U —ニングは、プ U 
ンタ本体だけでも行えますび、コンピュータから実行する 
こともできます。ノ刀レチェックとへッドク U - ニングの 
実行方法は！;(下を参照してください。 

な 取扱説明書]セットアップと使い方編师テ）「プ U 
ントへッドの調整」 



ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整し 
ます。 


ギャップ調整は、プ U ンタの操作ノ くネルからも実行できま 
すび、より精度の高い調整を行うためにコンピュータから 
実行することをお勧めします 。 MAXART U モートパネル 
からギャップ調整を行うと、より厳密に調整でさます。 


ギャップ調整の実行方法は下を参照してください。 

な 取扱説明書]セットアップと使い方編师テ）「プ U 
ントへッドのギャップ調整」 

< 51 > 

印刷速度より印刷品質を重視するとさは「双方向印刷」では 
なく「単方向印刷」をお勧めします。 

r 双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの 
[手動設定] (Windows) / [詳細設定] (Mac 日 S X)で行 
います。 


プ U ンタの各種メンテナンスび行えます。目的に応じてメ 
ニューを選択してください。 

詳細は[ヘルスをク U ックしてください。 



用紙調整 

用紙調整にはじ I 下のメニューびあります。 

自動調整 

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/ク U —ニングを自動 
で行うメニューびあります。 

ユーザー用紙登録 

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設 
定をプ U ンタに登録でさます。 

ユーザー用紙切替 

ユーヴー用紙登録で行った設定を呼び出し、プ U ンタで使 
用するユーヴー用紙設定を切り替えます。 

曰時設定 

プ U ンタ内部の曰時を設定します。 

プリンタ情報 

プ U ンタで保をしている情報を表示したり、ステータス 
シートの印刷びでさます。 

ギャップ調整く双方向 EP 刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 
向印刷時のプ U ントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す。 
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パワークリーニング 

通常より強力なへッドク U —ニングをします。 

プリンタドライバや、プ U ンタの操作ノくネルなどから行う 
通常のへッドク U —ニングでノズルの目詰まりび解消し 
ないとさにのみ実行します。 


ファームウェアアップデータ 

プ U ンタ本体を制御しているプ□グラムであるファーム 
ウェアファイルをプ U ンタに送り、プ U ンタのファーム 
ウェアを最新の状態に（アップデート）します。 


脾品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良 
の印刷結果び得られるように印刷時の動作を調整し、プ U 
ンタに登録でさます。ここでは、用紙送り量の調整びでさ 
ます。 


プ U ンタ監視 

プ U ンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示でさます。 

また、プ U ントジョブ情報の履歴や、プ U ンタの保守情報 
(発生したサービスコール）の履歴を一覧表示することち 
でさます。 




プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


プ U ンタドライバと EPSON プ U ンタウインドウ！3を削 
除します。 EPSON プ U ンタウインドウ！3だけを削除す 
るときは、2日ぺージ 「 EPS 日 N プ U ンタウインドウ！3 
の削除」をご覧ください。 

D プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルを外します。 

[コント□ールパネル]の[プ□グラムの追加と 
削除]を実行します。 


[ EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ] 
を選択して[変更と削除]をクリックします。 

Wind 日 WS 2 日日日では [追加と削除] です。 


本製品のアイコンをクリックして、 [ OK ] をク 
リックします。 



曰 


この繳ホ、画面の指示に従って操作を続けます。 
削除を確認するメッセージが表示された5 [は 
し、]または [0 K ] をクリックします。 


liLb で終了です。 

プ U ンタドライバを再インス!ルする際は、コンピユー 
夕を再起動してから行ってください。 





①選択 


クリック 


②クリック 


②クリック 



cs> 

ユーザー 定義情報 ファイルについて 

プリンタドライバを削除すると j;rF の画面が表示さ 
れることがあります。 

ユーザー定義情報ファイルには、スタンプマークや 
ユーザー定義サイズの用紙など、ご自分で登録された 
データが保存されています。このファイルを削除せず 
に残しておくと、プリンタドライバを再インスI -- ル 
した際に、登録されたデータをそのまま使用すること 
がでさます。プリンタドライバを再インスI-ールする 
予定があるとさは[いいえ]をクリックしてくださ 
し、。削除したい場合は、[はい]をクリックしてくだ 
さい。 


み EPSON PX -5800 巧ユーザち黄を報ファイルを刖除します。よろしいですかマ 

はいが^ ir でいを P —1| 


プリンタソフトウエアの削除 


プ U ンタソフトウエアの削除方法は iU 下の通りです。 


Windows XP では、「コンピュータの管理ち」アカウントで□グオンしている必要があります。 

Windows 2000では、管理ち権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー)で□グオンしてし、 
る必要があります。 


EPSON : 


ブ□クラムのち加と刖除 


EPSON プリンタユーティリティアンインストール 


プリンタドライバの削除 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


EPSON プリンタウインドウ!3の削除 ]■ MAXART U モートノくネルの削除 


EPSON プ U ンタウインドウ！3は、プ U ンタドライバを 


MAXART U モートノなルは、一般のアプ U ケーシヨンソ 


削除するとさに同時に削除されますび、ここでは EPSON 
プ U ンタウィンドウ！3だけを削除する手順を説明しま 


す。 



「プリンタドライバの削除」の手順 n か5手順日 
を実行します。 

な 本書 ] 9ページ「プ U ンタドライバの削除」 


フトと同様に[コント□ールパネル]の[プ□グラムの追 
加と削除](または[アプ U ケーシヨンソフトの追加と削 
晩）で削除できます。詳細は 、 MAXART U モートパネ 
ルのオンラインヘルプをご覧ください。 


0 プリンタアイコンのない余白部分をクリックし 
て、[ユーティリティ]タブをクリックします。 

余白部分をク U ックすることで、どのプ U ンタドライ 
ノ（ち選択されていない状態にします。 



⑥クリック 


©余白部分をクリック 


0 本製品の [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] を 
チェックして、 [0 K ] をクリックします。 


EPSON ブリン々ユーティリティアンインストール 


フリン别料きトテイリテイI 


EPSON ブリンタウィンドウ! 3( EPS 0 N PX - 5800用） 


載選！^瑣撰鄭 膳 印刷， 編 御 腸む ー タの函 




1 0K 1 キャンたル 




- T 

® ク U ック 

⑥クリック 


B この繳ホ、画面の指示に従って操作を続けます。 

削除を確認するメッセージび表示されたら[はい]ま 
たは[日のをク U ックします。 


liLb で終了です。 
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プリンタソフトウェアの使 
し、方 （Mac OS X ) 


ここでは、本製品に添付されているプ U ンタソフトウエアの概要を説明します。 


プリンタソフトウ王アの構成 . 22 

プリンタドライバの設定 . 23 

プリンタドライバを使った EP 刷の流れ . 25 

ユーティリティの使い方 . 27 

プリンタソフトウてアの削除 . 31 











プリンタソフトウェアの使い方 （Mac 日 SX ) 


プリンタソフトウエアの構成 

本製品には、プ U ンタを活用するためにじ I 下のソフトウエアび添付されています。これらのソフトウエアはソフトウエア 
CD - R 日 M に収録されています。インス!-ール方法は『取扱説明書]セットアップと使い方編』（冊テ）をご覧ください。 
各ソフトウエアの詳細は各ソフトウエアのオンラインヘルプをご覧ください。 

• プ U ンタドライバ 

• EPSON Printer Utility 2 

• EPS 日 N プ U ンタウインドウ 

• MAXART U モートパネル 


プリンタドライパ' 


II EPSON プリンタウィンドウ 


プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトからの印刷 
指示に従ってプ U ンタに印刷を行わせるためのソフト 
ウェアです。主な機能は！;1下の通りです。 

• アプ U ケーシヨンソフトから受け取った印刷データ 
を、プ U ンタで印刷でさるデータに変換してプ U ンタ 
に送ります。 

• プ U ンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 

プリンタ：I PX-S800 Ml 

プリセット：'巧を |9§ 

-, E 日胡がなと印尉べージ liii - 


インク残量やプ U ンタのエラーなどを表示します。 
[EPSON Printer Utility 2] から実行します。 


プ U ンタウィンドウ 
心ク巧》_ 


IDDDDi 

化用ブラックインクーフォトブラック 

力ートリツジをクリックすると情巧を«示します. 


イジテナンスカートリジジをき容置 


ぺージ：@すぺて 

Glass ：" 


@ ( PDFt ) 【プレピユ ーj 


EPSON Printer Utility 2 


ノズルチェックやへッドク U —ニングなどのメンテナン 
ス機能を実行します。正 PS 日 N Printer Utility 2] は、 
Mac 日 S X の八ードディスクの[アプ U ケーシヨン]フォ 
ルダに登録されています。 

© 〇。_ EPSON Printer Utility? _ 

EPSON ^2^ PX- 5800 (EPSON USB) 


EPSON ブ J ンタウインドウ 
フリンタの巧在巧巧をホ示します 


G ちホ ) 户 0 K イ 


MAXART リモートパネル 


プ U ンタの各種メンテナンスを行うソフトウエアの集ま 
りです 。 MAXART U モートパネルを使用すると、強力な 
へッドク U —ニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整 
び行えます。正 PSON Printer Utility 2] から実行しま 
す。通常はプ U ンタドライバのインス!-ール時に自動的に 
インストールされます。 

6 0 0 MAXART リモートバネル ー ー 

^ MAXART リモ-トパネル _ I 、 

プリンタ 4* 巧し、«斤したレ'«がのポタン《31巧レ*サ， / つ Vd 


ノズパレチェック 

ノズルチェックバターンを巧巧してノズルの目なま0をが巧します 


ヘッドクリーニング 

ブリンタのへツドのクリーニングをします 


ギャップ MS 

巧則ギでツプの»なをします 


MAXART リモートバネル 
MAXART リモートバネルをおおします 


ブ J ントアシスト 

フリントアシストを近»します 


酵用" I 

[化が1プリン々の印田 R 走.を糧の国>ホの作*を行い*す. 

アプリケーシヨンのな面手順 

1. [プリジタ]リストか6 
お巧いの機巧を巧が!します。 

、A !パワークリーニング 

^ 1通《のヘッドクリーニングでノズルの目ち宋りが*?巧されない場 

' -をに*巧してください， 

fj み1フ 7-A ゥ 177 ップデータ 

1 no 1フ 7 —ムウェアをアップデートすることがでそホす. 

2. 実行したい«能のアイコ 

ンをク y ツクします。 

巧紙情 «fifi ツール 

ドライバのプリセットホ«のインポート、エクスポートを巧いホ 


1而1巧字 am ■整 

印巧 R 定に巧 じての巧 巧 «|1 が得られるよう> 巧助時のれ巧- 
* - ' の訓》を巧いホす， 

J 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 



プリンタドライバの設定 

ここではプ U ンタドライバの設定画面の表示方法と設定項目の概要を説明します。 


プリンタドライ八'の設定画面の表/示 


プ U ンタドライバの設定画面には、 Lil 下の2種類びあり、 
それぞれ表示手順び異なります。 

• [用紙設定]画面 

用紙に関する設定（用紙種類や用紙サイズなど）を行う画 
面です。 

• 閒刷]画面 

印刷品質に関する設定を行う画面です。 

アプ U ケーシヨンソフトによって画面を表示する手順び 
異なることわあります。この場合は、アプ U ケーシヨンソ 
フトの取扱説明書をご覧<ださい。 

こ[用紙設定]画面を表示ずる 3 

[用紙設定]画面は、 iu 下の手順で表示します。 

アプ U ケーシヨンソフトで、[ファイル]-[ページ設定] 
または[用紙設定]をク U ックします。 


0ク U ック 



ク 


[用紙設定]画面び表示されます。 

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチなしち法、 
給紙方法、印刷領域を選択でさます。 


設定： 

[ ぺージ S 性 





巧をプリンタ： 

； PX -5800 



EPSON 议 -5800 (2) 


用巧サイズ： 

f A 4 

い! 


〔脚师占画面を表ボする ) 

[印刷]画面は、 lil 下の手順で表示します。 

アプ U ケーシヨンソフトで、[ファイル]-[プ U ント] 
をク U ツクします。 

0 クリック 

〇ブレビュー續巧表示ウインドウ. 



②クリック 


ク 

[印刷]画面び表示されます。 

プリンタ：I PX-S800 
プリセット：^保巧 

-^巧刷部なとな!胡べージ 

部な：_]国了合い 

ぺージ：@すぺて_ 一 

C 開佑：1 巧了：1 


の 〔 PDF ^ ) (プレビュヤンセル)》プリジ牛" 


B 

巧 

m 


21.00 cm X 29.70 cm 

闊囘囘 

化大巧か：100 % 


(?) 〔キヤンセル ) f — OK —^ 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


プリンタドライパの設定項目 


プ U ンタドライバの設定項目を変更することによって、い 
ろいろな印刷を行うことできます。 

プ U ンタドライバの各画面、各項目の詳細はプ U ンタドラ 
イバのオンラインヘルプをご覧ください。 


ヘルプの表示方法 

プ U ンタドライノ くの設定画面の@をク U ックします。へ 
ルプび表示されます。 


プリンタ ：I PX - S 800 
プリセット ： ['mm 


1B 


ぺージ設定 
用が g 巧 
カラー 
モー ド 


才ートシートフイーダ 


\： ' EPSON 写*用巧 

巧 

•: ( カラー 

卜 y 

@お奠設定 超な宿粧巧- 

—巧话細 

〇カスタム設定【 EPSON さを色 (sRCB) 

m 

0詳巧設を 

巧則品資：スーパーフォト- 2880dpi 


义 巧方向巧お 


こ左ち反ち 


, _スムージング（义字/巧巧） 



@〔PDF， 1 f プレビ:!一'') 咬キャンセル)ト ヴ yy 卜 ) 



ク IJ ック 


ク 

6 0 0 EPSON インクジエツトプリンタドライバヘルプ Ver .1.00 


〔ィ ► I I 〇 ▼ 1 ふ 




EPSON 


巧巧投を 


巧かする W 、 [プリント]ダイアログで巧かに曲わるを«の巧をを行いま 
す， 

パー 

ジ投定 



ながされているプリンタドライバの印助するが巧（化歷）、またはフチなし 
印かの巧を巧目ををホ示します， 

おないの««によってはか巧していない巧目もあります， 


標単： 

用紙の上下左をに余白を巧して印かしまず。 

また、 CD / DVD < W なな a のみ>に印助しまず（が， 

※[手差し（定お紙） ] の巧目がある巧»では、 CD / DVD 巧助時は[手差し（を 
お紙） ] をおがしてください， 

最大： <巧な:檐穩のみ> 

用巧下がの印則巧巧を皮げて印則します， 

巧辺フチなし： 

用紙の全面（四辺フチなし）に印則します。 

口ール巧（をお/ II 尺）： < 巧巧概覆のみ> 

口ール巧に印かします， 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac 日 SX ) 



プリンタドライバを使った印刷の流れ 


アプ U ケーシヨンソフトからエプソン製プ U ンタドライバを使って印刷する手順はじ I 下の通りです。 


プリンタドライパの設定 


アプ U ケーシヨンソフトで印刷する印刷データを作成し 
ふ^ 〇 

印刷する前には、プ U ンタドライバの設定画面を開さ、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。 


設定： 
巧みプリンタ： 

用がサイズ： 


;ぺージ属性 

い， 



【 PX -5800 


EPSON PX -5800 (2) 


い1 

lA 4 



21.00 cm X 29.70 cm 


區画画 

化大痛か：100 % 


③ 


キャンセル） ( — OK —> 


プリンタ： [ pX -5800 In 

プリセット：〔保を 4 

-「印周が孜とな!间ベージ INH ^ 

部が： U _ J g 下合い 

ぺージ：@すぺて _ _ 

C 閒巧： 1 巧了： 1 


0 E 口刷状況が表示されます。 EP 刷データの情報や 
E 口刷待ちデータなどが確認できるほか、 EP 刷の 
中止なども行えます。 


⑥ 

⑥ 


①⑨③④ 

中气 1 丄 

ツ m 


が 


サプライのレペル 


も 


-曲作やI巧了 

EPSN0001JPG 
ぺージ1/1 
ジョブを処理中 


— 

— ブリント中 EPSN 


0001JPC 


①悄! I 晩 

印刷中のデータおよびスプールファイル U ストの中から 
選択された印刷データを削除します。 

⑥[保留] 

印刷中のデータおよびスプールファイル U ストの中から 
選択された印刷データを一時保留状態にします。 


③[再亂 

保留状態を解除します。保留状態になっている印刷データ 
を選択して、ボタンをク U ックします。 


® ( …【プレビユ ー) キャンセル) 


印刷状況の確認 


印刷び開始されると [ Dock ] 内に[プ U ンタ]アイコン 
び表示されます。このアイコンをク U ックすると印刷状況 
び表示されます。 


④[ジョブを停止] 

印刷の停止と解除（開始）を選択します。[ジョブを停山 
を選択すると、すべての印刷を停止します。印刷データ 
は 、 Mac 0 SX を終了してもすべて保持されます。この 
場合[ジョブを開始]を選択すると、印刷を開始します。 

⑥状態表示部 

印刷中のジョブの名称や進行状況などを表示します。 


n [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 


国^^圓 


クリック 


⑥スプールファイルリスト 

印刷待ちのジョブを表示します。 


2已 

























































プリンタソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


巧刷の中止方法 


ここでは、印刷を中止する方法を説明します。 

データの転送中はコンピュータ側で、プ U ンタびデータを 
受け取って印刷しているとさはプ U ンタ側で印刷を中止 
でさます。 


プ U ンタ側で中止ずる ) 

【リセット】ボタン（命）を3秒似上押しまず。 

印刷び中止され、用紙び排出されます。排紙方法は印刷し 
ている用紙の種類によって異なります。 

な 取扱説明書]セツトアップと使いち編师テ）「印刷 
の中止」 


□ ♦ 

〇 〇 〇 

HD 

於 


蕾曰 

Menu 

(— ~1 A-^A 

W 因- 


3 秒从 

上押す 


0 中止したい印刷データをクリックして、梢 IJ 除] 
をク U ックします。 

これで印刷び中止されます。 


0 〇 © _ PX -5800 



< 51 > 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはでさません。印刷待ちデータを削除するとさは次項の 
r コンピュータ側で中止する」をご覧ください。 


( 


コンピュータ側で中止ずる 



[ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 



印刷中に問題び発生したとき 


印刷中にエラーび発生した場合はエラーメッセージび表 
示されます。詳細なエラー対処ち法びわからない場合は印 
刷を中止して、 EPSON プ U ンタウインドウを起動して 
確認してください。 


EPSON 


お 


PX -5800 (EPSON USB ) 


が巧が巧 

インクカートリツジを巧»してください。 
マットブラック 



巧化方ま 

フォトブラック:に BK 48、 シアン:に C 48, マゼンタ:に M 48、 イエロー：に Y 48、 
ライトシアン:に LC 48、 ライトマゼンタ:に LM 48、 グレー:に GY 48、 

ライトグレー:に LGY 48、 マットブラック:に MB 48 


インクカートリツジを交«してください， 

インクカートリ•がが正し<七ットされていない ti 合もあります，正し<セットしてください， 
巧正おのご«用をおなめします。 

[巧化方ま]をクリックすると交换方法を《巧できます。 


巧化方法) 


こ巧巧 ；） f お了寺 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac 日 SX) 



ユーテイリテイの使い方 


[EPSON Printer Utility2] から、じ I 下のメンテナンス機能を実行することびできます。 


600 

EPSON 


お 


EPSON Printer Utility 2 
PX - 5800 (EPSON USB ) 


① 

⑨ 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 



EPSON ブ J ンタウインドウ 
ブリンタの現巧巧沉をを示します 


ノズルチェック 

ノズルチェックバターンを巧8!してノズルの目なま0を巧巧します 


ヘッドクリーニング 

ブリンタのヘッドのクりーニングをします 


ギャップ曲》 

巧助ギヤッフの巧 R をします 


MAXART りモートバネル 
MAXART リモートバネルを话«します 


プリント7シスト 

ブリントアシストモな B します 


① EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプ U ンタからのエラー情報などを表示します。 


⑥ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノズルの目詰まりを確認します。 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルび目詰まりして 
いる場合は、ヘッドク U —ニングを実行します。 

⑥へッドクリーニング 

プ U ントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消します。 

④睾ャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動するとき 
にわインクを吐出しています。この印刷ち式を「双ち向印刷」と呼びます。双ち向印刷をしているとさに、まれに、ちか 
ら左へ移動するとさの印刷位置と左からちへ移動するとさの印刷位置びずれて、縦の置線びずれたり、ぼけたりしたよう 
な印刷結果になることびあります。このようなずれを修正します。 

⑥ MAXART リモートパネル 

プ U ンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動します。 MAXART U モートパネルびインス!-ールされていると 
起動でさます。 

⑥プリントアシスト 

電テマニュアルを起動します。電テマニュアルびインストールされていない場合、お使いのコンピュータびインターネッ 
卜接続環境にあるときは、インターネットを経由してエプソンのホームページに接続されます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


EPSON プリンタウインドウ 


〔 EPSON プリンタウインドウの見方 


EPSON プ U ンタウインドウは、プ U ンタの状態を確認 
して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示 
するユーテイ U テイです。 


CS> 

エラーメッセージ（プ IJ ンタのエラー)は、 EPS 日 N プリン 
タウインドウの画面を開いていなくてち、エラーが発生する 
と自動的に画面上に表示されます。 


(^ EPSON プリンタウインドウの起動方法) 

EPSON プ U ンタウインドウの起動は、1；(下の手順で行 
います。 


[EPSON Printer Utility2] 画面を開いて正 PS 日 N プ 
U ンタウインドウ]をク U ックします。 


eoo 

EPSON Printer U 川 ity 2 

EPSON 

PX - 5800 (EPSON USB ) 

-►a 

EPSON ブ J ンタウィンドウ 
フリンタの巧な巧巧をま示します 

固 

ノズ J レチェック 

ノズルチェックバターンを巧巧してノズルの目なま0をな巧します 

回 

ヘッドクリーニング 

プリンタのへッドのクリーニングをします 

回 

ギが/ブ MS 

巧則ギザップの巧なをします 

圍 

MAXART リモートバネル 

MAXART リモートバネルを巧のします 

图 

ブ J ントアシスト 

フリントアシストをが B します 


ク IJ ック 


eoo 


プリンタウインドウ 


EPSON 


お 


PX - 5800 (EPSON USB ) 


ブ J ンタウィンドウ 
インク巧量 


① —— 


IgBDDlDg 

使用ブラックインク=フォトブラック 

力-トリッジをクリックすると情巧を巧示します • 


② 

③ 


イ_ンテナンスカートリッジをき琴 ■ 

な27% 

- (TO - ④ 


①インク残量 

インクカート U ツジのインク残量の目安を表示します。 


⑥メンテナンスタンク空き容量 

メンテナンスタンク空さ容量の割合（％)を表示します。 


⑥梗新] 

最新のプ U ンタの状態を取得して画面を更新します。 


④ [OK] 

EPSON プ U ンタウインドウを終了します。 


cs> 

印刷中にエラーが発生した場合はエラーメッセージが表示さ 
れます。詳細なエラー巧処方法がわか 5 ない場合は印刷を中 
止して、 EPS 日 N プリンタウインドウを起動して確認してく 
ださい。 

な 本書2目ページ「印刷中に問題が発生したとさ」 


EPSON 


お 


PX - 5800 (EPSON USB ) 


が巧8^巧 

インクカートリ‘グジをク換してください， 
マットブラック 


巧化方ま 



フォトブラ'ジク:に BK 48、 シアン: ICC 48、 マゼンタ:に M 48、 イエロー:に Y 48、 
ライトシアン:にし C 48、 ライトマゼンタ:に LM 48、 グレー:に GY 48、 

ライトグレー:に LGY 48、 マットブラック:に MB 48 


インクカートリッジをク«してください， 

インクカートリッジが正しくセットされていない i •合もあります，正しくセットしてください， 
巧正巧のご化用をお«めします， 

[巧処方ま]をクリックすると交換ちまを«巧巧ます ■ 


( 巧化方法 ) 


統巧」马 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac 日 SX ) 


ノズルチェックとへッドクリーニング ■■ MAXART リモートパネル 


プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機 
能を使ってノスレの目詰まりを確認し、ノスレび目詰まり 
している場合は、プ U ントヘッドをク U —ニングします。 
ノズルチェックとプ U ントヘッドのク U —ニングは、プ U 
ンタ本体だけでも行えますび、コンピュータから実行する 
こともできます。ノズルチェックとへッドク U - ニングの 
実行方法は！; I 下をご覧ください。 

な 取扱説明書]セットアップと使い方編师テ）「プ U 
ントへッドの調整」 



ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整し 
ます。 


ギャップ調整は、プ U ンタの操作ノ くネルからも実行できま 
すび、より精度の高い調整を行うためにコンピュータから 
実行することをお勧めします 。 MAXART U モートパネ 
ルからギャップ調整を行ラと、より厳密に調整でさます。 


ギャップ調整の実行方法は下をご覧ください。 

な 取扱説明書]セットアップと使い方編师テ）「プ U 
ントへッドのギャップ調整」 

< 51 > 

印刷速度より印刷品質を重視するとさは「双方向印刷」では 
なく「単方向印刷」をお勧めします。 

r 双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの 
[手動設定] (Windows) / [詳細設定] (Mac 日 S X)で行 
います。 


プ U ンタの各種メンテナンスび行えます。目的に応じてメ 
ニューを選択してください。 

詳細は[ヘルスをク U ックしてください。 


MAXART リモートバネル 


が MAXART リモートバネル 

プリンタを * 巧し、»巧したい«賄のポタン巧し*す， 




プリンタ议 - S 800 


i 用紙■整 

1プリンタの巧切》定.の BIS 等の巧*を行い*す. 


バワークリーニング 

aw のへツドクりーニングでノズルの目店* y が*?消されない W 
をに«巧して < だまI、 


@ フ7-ムり 
フ7 -ムウ11 


ムウエアァヴプデータ 

，ウ I アをアップデートずることがでさ*す. 


用紙情賴9»クール 

ドライバのプリセット请«のインポー K エクスポ- 
Iず. 

巧字占貢 ■■ 

巧田»まになじて* a の讯8旧*が»られるよう， E 
のを行い*す， 


アプリケーシヨンのを»手順 


1. [プリンタ]リストか5 
お巧いの任 t 巧を涅巧します。 


2. 実行したい概能のアイコ 
ンをク y ツクしまず。 


用紙調整 

用紙調整にはじ I 下のメニューびあります。 

自動調整 

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/ク U —ニングを自動 
で行うメニューびあります。 


ユーザー用紙登録 

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設 
定をプ U ンタに登録でさます。 

ユーザー用紙切替 

ユーヴー用紙登録で行った設定を呼び出し、プ U ンタで使 
用するユーヴー用紙設定を切り替えます。 

曰時設定 

プ U ンタ内部の曰時を設定します。 


プリンタ情報 

プ U ンタで保をしている情報を表示したり、ステータス 
シートの印刷びでさます。 


ギャップ調整く双方向 EP 刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 
向印刷時のプ U ントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す。 
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パワークリーニング 

通常より強力なへッドク U —ニングをします。 

プリンタドライバや、プ U ンタの操作ノくネルなどから行う 
通常のへッドク U —ニングで、ノズルの目詰まりび解消し 
ないとさにのみ実行します。 

ファームウェアアップデータ 

プ U ンタ本体を制御しているプ□グラムであるファーム 
ウェアファイルをプ U ンタに送り、プ U ンタのファーム 
ウェアを最新の状態に（アップデート）します。 


用紙肩報登録ツール 

印刷時に表示される[プ U ント]画面の[プ U セット（ソ 
フトウェアなどに登録されている設定値)]の設定をエク 
スポート（書さ出し）またはインポート（取り込み）でさ 
ます。次回同じ設定で印刷するとさに、設定を簡単に呼び 
出せます。 


巧き品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良 
の印刷結果び得られるように印刷時の動作を調整し、プ U 
ンタに登録でさます。ここでは、用紙送り量の調整びでさ 
ます。 


プ U ンタ監視 

プ U ンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示でさます。 

また、プ U ントジョブ情報の履歴や、プ U ンタの保守情報 
(発生したサービスコール）の履歴を一覧表示することも 
でさます。 






プリンタソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


□ [アプリケーション]フオルダをダブルクリック 
して、[ユーテイリテイ]フオルダをダブルク 
リックします。 


日 


プリンタを選択して、梢!!晩をクリックします。 

0 〇 e _ _プリンタリスト_ CD 


皇贫® 背争 © 



B 

回 


梢 U 除]をク IJ ツクしたら、画面を閉じます。 

ソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセツ 
卜します。 

[Mac OS X ]フオルダをダブルクリックしま 
す。 


eoe 


み EPSON 


父 


プ U ンタドライバと EPSON Rinter Utility2 を削除し 
On 9 〇 

プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルを外します。 

起動しているすべてのアプリケーションソフト 
を終了します。 

八ードディスクアイコンをダブルクリックしま 
す。 



[プリンタ設定ユーテイリテイ]をダブルクリツ 
クします。 





プリンタソフトウエアの削除 

プ U ンタソフトウエアの削除方法は iU 下の通りです。 



ダブルクリック 






ダブルクリック 


ダブルクリック 


® ダブルクリック 


( D ダブルクリック 


<S> 

Mac os Xvl 0.2 では、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]が[プリントセンター]になります。 


プリンタドライバの削除 



ク 




@達麵がみ田！！る直- 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac 日 SX ) 


cs> 

[Mac OS X]フォルタ'が表示されないとさは、デス 
クトップ上の [EPSON] アイコンをダブルクリック 
します。 


曰 


[プリンタドライバ]フオルダをダブルクリック 
します。 

e 0 © _口 Mac OS X _口 


© 


巧るなむ 表示 


巧が ♦ A 


ホームよ<巧5巧目 


2巧目， 31.S7CB 空さ 


ブリンタドライバ 



^ Ml 

13 

ダブルクリック 1 

I I 


本製品のアイコンをダブルクリックします。 

_ EPSON.U.Printer 


乂 


1巧目、 1.7 MB をき 


勢 

EPSON.U.Printer 


ダブルクリック 


J；rF の画面が表示されたら、 Mac OS Xに□グ 
インしているユーザーのパスワードを入力し、 
[0K] をクリックします。 

プ U ンタドライバのアンインス I -ールには管理者の 
権限び必要です。 

必ず管理ち権限を持つユーヴーで□グインして < だ 
さい。 


"EPSONJJ-Printer.app" を a 作するには、バスワードを 


( r \ 入力してください。 

I ぃ I 

名巧： 

パスワード： 

► 拌巧な情報 

③ 



使用許諾契約書の画面が表示された5、内容を 
確認して[続ける]をクリックし、[同意しま 
す]をク U ックします。 

リストか5 [アンインス! -- ル]を選択し、[ア 
ンインストール]をクリックします。 

〇 〇 〇 _ EPSON.U.Printer 


©巧用許諾契が 
©インストールの植巧 
♦アンインストール 
♦仕上げ 


を要なディスクま■: 


民る ） (アジインストール \ 


①選択 


⑥クリック 


en [続ける]をクリックします。 

Uy この後は、画面の指示に従ってアンインス I -ールを進 
めて < ださい。 

アンインストールび終了した5、[終了]をク 
m リックします。 

liLb でプ U ンタドライバの削除は終了です。 


MAXART リモートパネルの削除 


MAXART U モートパネルは 、 MAXART U モートパネル 
のフオルダを削除することで削除できます。詳細は、 
MAXART U モートパネルのオンラインヘルプをご覧く 
ださい。 
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ここでは目的に応じた印刷の方法を説明します。 


色合いを調整して EP 刷 . 34 

モノク ClEP 刷 . 43 

フチなし EP 刷 . 46 

拡大/縮ル EP 刷 . 59 

割佈口刷 . 62 

ポスター EP 刷（フチなし） . 63 

ポスター EP 刷（拡大分割して EP 刷） . 6己 

定形サイズ外の用紙に EP 刷 . 68 

エプソン製!;!外の用紙への EP 刷 . 70 
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目的別印刷 



色合いを調整して印刷 


本製品のプ U ンタドライバには、印刷データに対してカラーマネジメントを行うための設定と、プ U ンタドライバのみ 
で、よりされいな印刷を行う色調整び用意されています。いずれの場合わ、印刷用の元データを加工せずに色調整を行い 
印刷します。 


カラー 7ネジメント 

• ドライバに M 補正によるカラーマネジメント （ Windows のみ) 
• ホストに M / ColorSync によるカラーマネジメント 
• アプ U ケーシヨンによるカラーマネジメント 

プリンタドライバによる色調整 

• プ U ンタドライバによる色調整 

• 才ートフオトファイン！ EX による自動調整 （ Windows のみ） 


カラーマネジメントについて 


カラーマネジメントシステム ( CMS ) ) 

同じ画像データでち、原画、ディスプレイでの表示、プ U 
ンタの印刷結果で、色合いび異なって見えます。これは、 
スキャナやディスプレイ、プ U ンタといった入出力機器の 
発色特性の違いによって生じます。この入出力機器間の特 
性の違いを補正し、色を近付けるのびカラーマネジメント 
システムです。 Windows や Mac OS などの日 S には力 
ラーマネジメントシステムび標準搭載されています。ま 
た、画像処理用のアプ U ケーシヨンソフトも標準搭載して 
いるちのびあります。 

Windows にはに M、Mac OS X には ColorSync とい 
うカラーマネジメントシステムび搭載されています。プ U 
ンタドライノくで行うカラーマネジメントは、このカラーマ 
ネジメントシステムを利用します。カラーマネジメントシ 
ステムでは、装置間のカラーマッチングを行う方法として 
に C プ□ファイルと呼ばれる色情報の定義ファイルを使 
用します。プ U ンタの場合は、機種ごとに、さらに用紙種 
類ごとにに C プ□ファイルび用意されています。デジタ 
ルカメラなどでは、 sRGB や AdobeRGB などの色領域 
をプ□ファイルとして指定する場合びあります。 

カラーマネジメントでは、データの処理時に入力側装置の 
プ□ファイルを入カプ□ファイル（またはソースプ□ファ 
イル)、プ U ンタ側をプ U ンタプ□ファイル（またはアウ 
トプットプ□ファイル）と呼びます。 


注意 


デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印 
刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と、実際の印 
刷結果の色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、 
「表示」、「印刷」の3ち間で、色の発色方法が異なるためです。 
各装置間の色合いのズレを少なくするために、それぞれの装 
置間でカラーマネジメントを行ってください。画像データに 
巧して、取り込み装置とプリンタの間でカラーマネジメント 
を行っても、取り込み装置とディスプレイの間でカラーマネ 
ジメントが行われていないと、ディスプレイの表示と印刷結 
果の色合いは異なってしまいます。 



ディスプレイ 
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目的別印刷 


カラーマネジメントの方法 ) 

本製品で行えるカラーマネジメントは、じ ( 下の 3 通りです。 


カラー 

7 ネジメント 

入力 

プ□ファイル指定 

プ U ンタ 

プ□ファイル指定 

内容 

①ドライバに M 

プ U ンタドライパ 

プ U ンタドライパ 

すべてのプ□ファイル指定をプ U ンタドライ 
バで行います。 Windows のみで使用可能で 
す。に M カラーマネジメントに対応していな 
いアプ U ケーシヨンから印刷するとさにち力 
ラーマネジメントを行うことびでさます。力 
ラーマネジメントに対応したアプ IJ ケーシヨ 
ンでは、印刷時のマネジメント機能を無効（力 
ラースペースを変更しない）にしてください。 
な 本書 36 ページ「ドライバに M 補正による 
カラーマネジメント」 

③に M/ColorSync 

アプ IJ ケーシヨンソフト 

プ U ンタドライパ 

0S のカラーマネジメント機能を利用して印 
刷するため、 Windows と Mac OS X では、 
印刷色に差び出ることびあります。アプ U 
ケーシヨンソフトは、に M または ColorSync 
のカラーマネジメントに対応している必要び 
あります。 

な 本書 37 ぺージ「ホストに M/ColorSync 
によるカラーマネジメント」 

③アプ IJ ケーシヨン 

アプ IJ ケーシヨンソフト 

アプ IJ ケーシヨンソフト 

すべてのプ□ファイル指定をアプ IJ ケーシヨ 
ンソフトで行います。プ U ンタドライバ側で 
は、カラー補正をオフ（色調整なし）にしま 
す。アプ IJ ケーシヨンソフトび独自にカラー 
マネジメント機能を搭載している場合に、こ 
のち法を選択でさます。 

とす本書 38 ページ「アプ IJ ケーシヨンソフト 
によるカラーマネジメント」 




印刷結果 
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目的別印刷 


ドライバに M 補正によるカラー7ネジメント 


Windows のみで使用可能です。印刷する画像データの入 
カプ□ファイルとプ U ンタプ□ファイルをプ U ンタドラ 
イバで管理して印刷します。 

カラーマネジメント機能に対応したアプ U ケーシヨンソ 
フトから本機能を利用する場合は、アプ U ケーシヨンソフ 
卜側のカラーマネジメント機能をオフにしてください。力 
ラーマネジメント機能に対応していないアプ U ケーシヨ 
ンソフトで本機能を利用する場合は、日 Lil 降の手順で力 
ラーマッチング処理を行います。 

ここでは Adobe Photoshop を例に説明します。 

n Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの 
[プリントプレビュー]をクリックして、表示さ 
れた画面の[詳細オプション]をクリックしま 
す。 



クリック 


0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]メニューで[カラーマネ 
ジメントなし]を選択して、[完了]をクリック 
します。 



0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
て、本製品のプリンタドライバの[基本設定] 
画面を表示します。 


B [詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリッ 
クします。 



①選択 


@クリック 


0 [プリンタカラー調整]の [ ICM ] を選択して、 
[補正方法]メニューか5 [ドライバに M 補正 
(簡易)]または[ドライバに M 補正（詳細)] 
を選択します。 

[ドライバに M 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のよラなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに対して個別にプ□ファイルと 
インテントを指定できます。 



②選択 


①選択 


③設定 


すべてのプ□ファイルを 
表示する場合にチェック 


[すべてのプ□ファイルを列挙]をチェックすると、 
コンピュータに登録されているすべてのプ□ファイ 
ルを表示して選択でさます。 

[ OK ] をク U ックすると元の画面に戻ります。 

インテント 

指定されたプ□ファイルを元に、印刷用にデータ変換 
するとさの条件を指定します。 


彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよう 
に変換します。画像データび広範囲 
な色域を使用している場合に使用し 
ます。 
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目的別印刷 



相対的な 
色域を維持 

元データの色域座標と印刷時の色域 
座標び一致するように、さらに白色 
点（色温度）の座標値び一致するよ 
うに変換します。多くのカラー マツ 
チング時に使用されます。 


絶対的な 
色域を維持 

元データち印刷データち絶対的な色 
域座標に割り当てて変換します。 
従って、元データと印刷データの白 
色点（色温度）は色調補正されませ 
ん。□ゴカラーの印刷など、特殊な 
用途で使用します。 

曰 

その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 


ホストに M / ColorSync によるカラ-7ネジメント 


OS のカラーマネジメント機能を利用して、プリンタドラ 
イバ側でカラーマッチングの設定を行います。画像データ 
はアプ U ケーシヨンソフトなどで、あらかじめ入力機器や 
システムに合わせてカラーマネジメントされている必要 
びあります。 


注意 


• 画像データは、あ5かじめ入カプ□ファイルが埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。 

• アプリケーシヨンソフトは JCM または ColorSync に対応 
している必要があります。 


ここでは Adobe Photoshop を例に説明します（画面は 
Windows )。 

n Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの 
[プリントプレビュー]をクリックして、表示さ 
れた画面の[詳細オプション]をクリックしま 
す。 



ク IJ ック 


0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]メニューで[プリンタに 
よるカラー処理]を選択して、[完了]をクリツ 
クします。 



0 [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
して、本製品のプリンタドライバの[基本設定] 
画面を表示します。 （ MacOSX では閒刷] 
画面） 
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目的別印刷 


B [詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリッ 
クします。 



①選択 


⑥クリック 


0 [プリンタカラー調整]の [ ICM ] を選択しま 
す。 Windows では、さ引こ[補正方法]で[ホ 
ストに M 補正]を選択します。 

Mac OS X では IXJolorSync ] を選択します。 

[入カプ□ファイル]には、あらかじめアプ U ケーシヨ 
ンソフトなどで設定したに C プ□ファイルび設定さ 
れ、[プ U ンタプ□ファイル]には、用紙種類に対応 
したに C プ□ファイルび自動的に設定されます。 



選択 


0 その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 


アプリケーンヨンソフトによるカラ-7がメント 


カラーマネジメントシステムに対応したアプ U ケーシヨ 
ンソフトを使用すると、画像データの入カプ□ファイルと 
プ U ンタプ□ファイルの設定をアプ U ケーシヨンソフト 
で行い印刷することびできます。この場合、プ U ンタドラ 
イバのカラー調整は「オフ（色調整なし)」にします。力 
ラーマネジメントシステムとして Mac OS Xの 
C 日I日 rSync や Windows のに M を使用しないので、印 
刷結果に 0S による違いび発生しません。設定の詳細に 
ついては、アプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

基本的な手順は！;I下の通りです。 

①アプ U ケーシヨンソフトで画像データの入カプ□ファ 
イルとプ U ンタプ□ファイルの設定をする。 

③プ U ンタドライバのカラー調整をオフにして印刷す 
る。 

ここでは Adobe Photoshop を例に説明します（画面は 
Windows)。 

n Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの 
[プリントプレビュ ー] をクリックして、表示さ 
れた画面の[詳細オプション]をクリックしま 
す。 



ク IJ ック 


liLb で終了です。 
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目的別印刷 


0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]メニューで [Photoshop 
によるカラー処理]を選択し、[プリンタプ〇 
ファイル]と[マッチング方法]を選択して、 
[完了]をクリックします。 



(3) ク U ック 


⑥選択 


①選択 


0 [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
して、プリンタドライバの[基本設定]画面を 
表示します 。 (Mac OS X の場合は [ EP 刷]画面) 


0 [プリンタカラー調整]の[オフ（色補正なし)] 
を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



①選択 


ク U ック 


0 その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 

上で終了です。 


0 [詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリッ 
クします。 



①選択 


②クリック 
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目的別印刷 



Mac OS X 


プリンタ： 〔PX-S800 IS 

プリセット：〔巧を 卜 S 寺 


プリンタのカラー調巧 14^- 


©マニュアル色補正 J 

OColorSync 

0色補正なし 


色補正方法：； EPSON #ホ色 (sRCB) 

叫 

ガンマ：^ 1.8 

い） 

► 詳畑設定： 




(?) ( PDF ▼) (プレビュ ー） 

(キヤジセル)♦プリント ♦ 



クリックして[プリンタの 
カラー調整]を選択 


0 [マニュアル色補正]を選択し、 1 U 下に説明する 
①か5⑥の各項目を設定します。 

Windows 


手な!設定 


cs> 

Adobe Photoshop 等のカラーマネジメント機能を持つアプ 
リケーションソフトか5プリンタドライバの色調整機能を使 
用する場合には、アプリケーションソフト側のカラーマネジ 
メント機能をオフにする必要があります。 



□ プリンタドライバの[基本設定]画面 
( Windows ) または [ E 口刷]画面 (Mac OS X ) 
を表 7 T ^ します。 

Windows 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 


♦ EPSON PX- 5800 のブ□パティ r?lfX| 



Mac OS X 

な 本書23ページ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 


プリンタ： 「PX- 5800 M 

プリセット： ij 
-口剧部巧と巧切べージ fT) 

部な：_ ] 巧下合い 

ぺージ：@すぺて _ _ 

C 閒始：1 巧了：1 


@ ( PDF, ，([プレビュ ー) ( キャンセル) f で み|» 卜 j 



^<^[11スムー /シゲはぞ巧ぉりの . 


ぶ □ Web なーンシゲを） 


■。トラスト姐 
■ま嫩 U) 


) 'のが 
P 7セシが凶) 
) イI日'-地) 


四- 

Fn . 
四 . 
の . 
の 
の 


じ用®調皆… 


呆巧/肖り除を）I 


[ キトンセル! [ A ルフ* ] 


プリンタドライバによる色調整 


印刷するデータの色合いや明度などを、プ U ンタドライバ 
上で微調整して印刷します。使用しているアプ U ケーシヨ 
ンソフトにカラー調整機能びなかったり、手動でカラー調 
整するときなどに使用します。 


□ Windows では、[詳細設定]を選択して、[設定 
変更]をクリックします。 MacOSX では、リ 
ストか5 [プリンタのカラー調整]を選択しま 
す。 

Windows 


回因 


[マニュアル色補正]を 
選択して、①〜⑥を設定 


①②③④⑥ ⑥ 
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目的別印刷 


@ PDFtJ (プレビュ ー) 


(キャンセル')ントイ 


⑥彩度 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。標準を日 
として、一2曰％〜+ 2已％の間で調整します。プラ 
ス （+ ) 方向にスライドさせると、彩度び上びり色味 
び強くなります。マイナス（一）方向にスライドさせ 
ると彩度び落ちて色昧びな<なり、無彩色化されてグ 
レーに近くなります。 

[カラー]で[黒]を選択すると調整でさません。 


[マニュアル色補正]を 
選択して、①〜⑥を設定 


①色補正方法 

次の「色補正ち法」の設定に従い、印刷するデータの 
色バランスを整えます。 

• 自然な色あい 

機種ごとにエプソン独自の色作りをしており、自然な 
発色状態になるよラに色処理をします。 

• あざやかな色あい 

機種ごとにエプソン独自の色作りをしており、彩度を 
上げ、色昧を強くする処理をします。 

• EPSON 基準色 ( sRGB) 

本機の初期値です。 sRGB の色基準に合わせた色処 
理をします。 

従来の MAXART プ U ンタとの互換性を持っていま 
す。 

• Adobe RGB 

Adobe RGB の色基準に合わせた色処理をします。 

⑥ガンマ 

画像の明るい部分と暗い部分に影響を与えずに、その 
中間部分の明るさを調整します。 

•1.5 

1.8 よりち、柔らかい感じの印刷をします。 

• 1.8 

本プ U ンタドライバの初期値です。 

• 2.2 

1 .8 よりち硬い感じの印刷をします。 

③明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を日として、 
-2 己％〜+ 2己％の間で、マイナス（一）方向には 
暗く、プラス （+ ) ち向には明るくなります。全体的 
に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 


⑥シアン/マゼンタ/イエ □— 

それぞれの色の強さを調整します。標準を日として、 
一2已％〜+ 2已％の間で調整します。[カラー]で 
[黒]を選択すると調整でさません。 

0 その他の設定を確認して [0 K ] ( Windows ) 、 
[プリント] ( MacOSX ) をクリックして画面 
を閉じ、 EP 刷を実行します。 


<s> 

.Mac OS Xの[印刷]画面の[プリセット]で[別 
名で保存]を選択すると、ここでの設定が保存で 
きます。保存した設定値は、[プリセット]で選択 
して呼び出せます。 

• Windows の[手動設定]画面の[保存/削除]を 
クリックすると、ここでの設定が保存できます。 
保存した設定値は、[基本設定]画面のリストボッ 
クスか5呼び出せます。 


上で終了です。 


Mac OS X 


s ： 


A マニュアルを巧正 

0 ColorSync 
0色巧正なし 


一プリジタのカラー as 


~mk- 


- を補正方ま：I EPSON * ホ色 (sRGB) 


④コントラスト 

画像の明暗比を調整します。標準を日として、一2己 
%〜+2已％の間で調整します。プラス （+ ) 方向に 
スライドさせると、コントラストび強くなり、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マ 
イナス（一）ち向にスライドさせると、コントラスト 
び弱<なり、画像の明暗の差び少な<なります。 


③④⑥ 巧 
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目的別印刷 


才-トフォロアイン! EXI こよる自麵 i ( Windows のみ) 


オートフオトフアイン！ EX は、画像データを最適な状態 


に自動色補正します。シャープネスなどの特殊効果も加え 
て印刷することびでさます。画像データにカラーマネジメ 
ント情報びない場合や、手軽に色調整を行う場合に使用し 
ます。画像データの色領域を sRG 目と想定して、より好 
ましい色に調整して印刷します。 




プリンタドライバの[基本設定]画面を表示し 
ます。 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 

[詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリッ 
クします。 


①選択 


⑥クリック 



0 [オートフオトフアイン！ EX ] を選択して、 E 口刷 
データにかける効果を選択します。 



①選択 


⑥設定 


• [色調]は「標準（自動）」、「人物」、「風景」、「夜 
景」、「セピア」、「モノク〇」から選択します。 

• [シャープネス]では、ソフト/八ードのスライド 
バーで、効果の強さを調節することびでさます。 

• [イメージピュアライヴ]ではデジタルカメラ画像 
などのノイズを低減します。また、「美肌」効果才 
ン/オフの選択をします（「モノク〇」では適用で 
さません)。 

0 その他の設定を確認して、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 
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目的別印刷 



モノク□印刷 

モノク□印刷には、じ(下の2種類びあります。 


種類 

プ U ンタドライバの 

カンー旨又 

用途 

モノク□印刷 

黒 

CAD 図面の線画など、黒インクだけで印刷します。 

モノク□写真印刷 

モノク□写真 

モノク□写真印刷用の詳細設定画面を使って、アプ IJ ケーシヨンソフト 
で加工することな<、階調豊かなモノク□写真印刷び可能です。 

印刷時に補正されるだけでデータそのちのは変更しません。 


モノク□写真印刷では用紙種類に応じてブラックインク種類が自動的に切り替わります。 
— な 取扱説明書1セツトアップと使い方編（冊子） r 用紙の仕様と設定」 


モノク□写真印刷に適した用紙の詳綱ま、下をご覧ください。 

取扱説明書]セットアップと使いち編（冊テ）「用紙の仕様と設定」 


を意 


• モノク□印刷で使用していても、クリーニング時には黒インクじ(外のインクも消費します。 

. モノク□印刷をするとさち、すべてのインクカートリッジがセットされていないと印刷でさません。 


モノク□印刷の設定 


CAD 図面や線画など、黒をくっさりさせるモノク□印刷 
を行うときは、プ U ンタドライバのカラー設定で[黒]を 
設定します。 

D プリンタドライバの[基本設定]画面の[力 
ラー]で、[黒]を選択し、各項目を設定します。 

Mac OS Xでは、[印刷設定]画面で設定します。 

Windows 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 


が-き本 i をち[山巧祀設定II鸣レけゥト][おュ-ティリティI__ 


曲 

A4 30 x297 mm 同 

カラ、 

诚巧の 

,SON 写き巧沾 v| 

-の 1 

ドー^ 
育 

% < 

-卜1旋 

©ぉ装設定(が 

■封\ 〇詳を01綻(凹） 

超高培を ffl ——-1音括細 

フォト- 1440 dpi 

にユアルを補正 1 

巧方向印刷：オン 

liOOiOOO 


□巧面り•レビュ [ 巧ント阿スト迄） 


([ キサンたルI [ ヘルプ 


選択 


Mac OS X 

な 本書23ぺージ r プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 


①選択 


り 


ま- 


ぺージ巧を 
巧巧 g 巧 


ぶ 


'EPSON 写真用巧 

:黒 

@«資設定 

0カスタム投定 

0を曲設定 

超巧巧巧-- 

— P 巧麻旧 

巧助品《: 'フ?!■卜. 

- 1440dpi 



!◄— r ® 


±巧方向助財 
J を右反転 

~スムージング（タタ/ n 巧） 


(?) Q pdftJ (^プレビユー 3 广キヤジセル)プ y ジト4 


0 必要に応じて[詳細設定]を選択し、[設定変更] 
をク U ックします。 

Mac OS Xでは[詳細設定]をク U ックすると[詳 
細設定]画面び表示されます。 

Windows 



①選択 


②クリック 
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目的別印刷 


Mac OS X 

プリント 


モノク□写真印刷の詳細設定 


(PX-5800 



[« 宰 



•:印面!巧を 

晴 


ぺージ設定 


巧巧巧な： （EPSON 写真两化 


カラー:'黒 

卜巧 

モード： G 巧獎設定 

0カスタム設定 

9詳抽設定 


J が 品 H : 'フォト-1440 dpi 

m 



留巧方向な!拥 
G 左右反転 

□スムージング（文字/お巧） 


本機では、プ U ンタドライバのモノク□写真印刷用の詳細 
設定画面を使って、アプ U ケーシヨンソフトで加工するこ 
とな<、階調豊かなモノク□写真印刷び可能です。印刷時 
に補正を行うだけで、データそのものは変更されません。 
モノク□写真印刷は、モノク□写真印刷に適した用紙で行 
う必要びあります。詳細は、 lil 下をご覧ください。 

な 取扱説明書]セツトアップと使いち編（冊テ）「用紙 
の仕様と設定」 


PDFt ^ りレビ1-) 


けャジ七ル）卜亏《«ジト^ 


選択 


Q LU 降はカラー EP 刷と同様の手順で設定をしま 

な 本書4日ぺージ「プ U ンタドライバによる色調整」 


liLb で終了です。 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で[モノ 
ク□写真]を選択し、各項目を設定します。 


Windows 

巧 本書7ぺージ r プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 


巧 



選択 


Mac OS X 

な 本書23ぺージ r プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 


①選択 


ぺージ巧を 
用股 g 巧 
カラー 


な夕巧定 
カスタム巧を 
@を巧設定 


3^— r ® 


) 選択 


刑助品巧：〔フォト-1440 dpi 


0双方向印が 
仁!をち反巧 

□スムージジグ（文字/お巧） 


IB 


モノクロを謂：累巧（ニュート 




I ③ f PDF ▼ ) プレビユ ー ） (キヤジ セル)トプかント * 


0 [詳細設定]を選択し、[設定変更]をクリック 
します。 

Windows 



①選択 


②クリック 
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目的別印刷 


Mac OS X 

[プ U ンタのカラー調整]をク U ックしてから手順日 
に進みます。 


③調子 

調テを変更します。じ(下の項目から選択します。 
軟調、標準、やや硬調、硬調、より硬調 


[プリンタのカラー調整]を 
選択 


プリンタ： 「 PX - 5800 1-9 



プリンタのカラー謝巧 


モノク□を調；〔巧黒調（ニュ…卜3 



@( PDFt ^ 【プレピュう 


t キャン七ル)<プリジト J 



各項目を設定します。 


Windows 



Mac OS X 



④詳細設定 

スライドバーを動かして設定します。数値入力をでさ 
ます。 

⑥白地にかぶり効果を与える 

チェックすると、微量のインクを画像全体に付加して 
印刷することで、白色部分（紙地）と色のある部分と 
の質感の差をなくします。 

阳又扱説明書]セットアップと使いち編』（冊テ）の 
卷末には、この機能の効果を強調した印刷サンプルび 
掲載されています。 


⑥ 色調 

色調の一覧です。マウスでク IJ ックすると、ク IJ ック 

した部分の色調び設定されます。 

⑦ 座標入力 

⑥での座標位置を表示します。数値入力ちでさます。 

⑥用紙調整 

エプソン製!^ソ外の用紙を使用する場合に、この画面で 

用紙（ユーヴー用紙）の特性に合わせて項目を設定し 

ます。 

Mac OS X では[プ U ント]画面の[用紙調整]で 

用紙の特性に合わせて項目を設定でさます。 

⑨保存/削除 

設定を保存でさます。 

• 設定を保存する場合は、[保存/削除]をク IJ ック 
した後、名称を入力して、[保存]をク IJ ックしま 
す。 

• 保存した設定は、「基本設定」のモード設定で[詳 
細設定]を選択すると、呼び出せます。 

• 保存した設定を削除する場合は、[保存/削除]を 
ク IJ ックした後、削除したい設定を IJ ストから選 
択し、梢 U 除]をク IJ ックします。 

.Mac OS X では[プ U ント]画面の[プ U セット] 
で防 I 」名で保存]を選択すると、ここでの設定び 
保存でさます。保存した設定値は、[プ IJ セット] 
で選択して呼び出せます。 



設定が終わった5、 [ OK ] をクリックします。 


①プレビューウインドウ 

設定した色調のサンプル画像び表示されます。 


上で終了です。 


⑥モノク□色調 

代表的な色調び選択でさます。 

純黒調 （ニュ ートフル）、冷黒調（クール）、温黒調 
(ウオーム）、セピアから選択します。 

より詳細な調整をするには③〜⑦を使用します。この 
とさ「現在の設定」の表示になります。 
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目的別印刷 



フチなし印刷 

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷びできます。フチなし印刷の方法にはじI下の2種類びあり、プ U ンタ 
ドライバで選択しますび、カスタム設定（原寸維持）ではあらかじめアプ U ケーシヨンソフト側でデータの設定び必要で 


す。 


• 自動拡大 

• カスタム設定（原寸維持) 


フチなし巧刷の種類 


白動拡大 

プ U ンタドライバ側で画像データを用紙サイズより少し 
拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出した部 
分は印刷されませんので、結果としてフチのない印刷び可 
能になります。 



カスタム設定(原寸維持） 

アプ U ケーシヨンソフト側で実際の用紙サイズより大さ 
な印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を 
実現します。プ U ンタドライバ側では画像データを拡大し 
ません。通常、実際の用紙サイズより上下左ち各己 mm 
はみ出すように印刷データを作成します。 

プリンタドライバによる画像の拡大を避けたいとさに使 
用します。 



用紙より上下左ち已 mm ずつ広い画像を作成します。 
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フチなし印刷対応用紙 


ンソフト側の設定 


フチなし印刷可能な用紙サイズは！;(下の通りです。これ LU 
外の用紙サイズでは、フチなし印刷を選択でさません。ま 
た、用紙の種類によっては印刷品質び低下するちのや、フ 
チなし印刷を選択でさないものびあります。 

な 取扱説明書]セツトアップと使い方編（冊テ）「用紙 
の仕様と設定」 


フチなし印刷対応用紙サイズ 

A 4 (210 X 297 mm ) 

A 3 (297 X 420 mm ) 

A 3 ノビ (329 X 483 mm ) 

A 2 (420 X 594 mm ) 

八ガキ(100 X 148 mm ) 

L 判 (89 X 127 mm ) 

KG サイズ (102 X 152 mm ) 

2 L 判 （127 X 178 mm ) 

八イビジョンサイズ (102 X 181 mm ) 

六切 (203 X 2已 4 mm ) 

四切 (254 X 305 mm ) 


アプ U ケーシヨンソフト側で、フチなし印刷用の印刷デー 
夕を作成します。自動拡大の場合とカスタム設定（原寸維 
持）で仕様び異なります。 


白動拡大の場台 

アプ U ケーシヨンソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを下の通り設定します。 

• 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をす 
る。 

• 余白設定できる場合は、余白を「日 mm」 に設定する。 
• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 


カスタム設定(原寸維持)の場台 

アプ U ケーシヨンソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを LU 下の通り設定します。 

• 印刷する用紙サイズより上下左ち各日 mm 広くなるよ 
うにページ設定する。 

• 余白設定できる場合は、余白を「日 mm」 に設定する。 
• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 
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プリンタドライバ側の設定 


前項の設定で作成した画像データを、1;(下の設定で印刷す 
るとフチなし印刷になります。 

( Windows での設定 ) 

[基本設定]画面 

印刷に使用するフチなし印刷可能な用紙を選択します。 



選択 


[用紙設定]画面 

給紙ち法、フチなし印刷の選択、用紙サイズを選択します。 


選択 


P EPSON PX- 5800のブ日バテイ 


な き本記定；巧紙設定 过)レイ巧卜;|が：!ーティリティ I 


為ご線 m 


-お紙方;ちを） 

13ートソーわイーダ 



巧巧卸 

□自陣位で哪化） 
EP 刷ち向 
©猫を） 


が勘© [! _圏 

□畑牌顺 W ) 


選択 


選択 


給紙方法 

[オートシートフィーダ]、 [U ア手差し]、[フ□ント手差 
し（厚紙)]から選択します。 


[はみ出し量設定]画面 



フチなし方法設定 

フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム設定（原寸 
維持)]から選択します。 

はみ出し量設定 

自動拡大時のはみ出し量を選択します。 


標準 

A 2 で下端約日 mm / 上端約 3.3 mm / 左ち約 

4.己 mm 

少ない 

標準の1/2 

よりかない 

0 


はみ出し量を[少ない]や[より少ない]にすると画像デー 
夕の拡大量が少な<なります。作成した画像データの周辺部 
のデータの欠けが少なくなります。ただし、印刷する用紙や 
使用環境によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


フチなし 

[フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定]をク U ック 
し On 9 〇 


用紙サイズ 

アプ U ケーシヨンソフトで設定した印刷データサイズに 
合わせて[用紙サイズ]を設定します。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 
[用紙設定]画面 

印刷に使用するフチなし印刷可能な用紙サイズを選択し 

よ9 〇 


設定：[^ぺ_ジ属性 い J 

巧みプリンタ： 'PX- 5800 い j 

EPSON PX- 5800 口） 

用化サイズ： 'A4( 四辺フチ>ぶし、原寸維兵）い} 

22.00 cm X 30.70 cm 


方向： P-Lj | i：i 

化大痛ル：100 % 


③ 


Q キャンセルい OK ) 


[ EP 刷設定]画面 

[印刷]画面の U ストから[印刷設定]を選択し、[用紙種 
類]を選択します。 


_す J ント 

プリンタ： ( PX -5800 
プリセット： [ Ji 巧 


回 

回 


- 巧闲齡 _^- 

ベージ設定：才ートシ ーK フィーダ（四辺フチなし、原寸お持） 

用瓶！巧： EPSON 写真用な ■ I t ] 

カラー：カラー 1互1 

モード：@推奨設定 ちち巧な -9巧巧巧 

0カスタム設定 fEPSON さ巧を (sRCB) _ |3 

c 詳畑設定 

巧切品 g; フォト-1440 dpi _ :’ 




V 巧ち向巧剧 
二左ち反ち 

_スムージング（义宇/持巧） 


【四辺フチなし1ザはをされました， 

-巧《を巧おサイブよ〇化大し，はみ出ちだて巧則しまず。 

用お稀なによつては用紙の上下なで巧則のをれザ発全する場合があ0ます。な巧はマニュ 
アルを夕巧して <ピちい， 


@广 pdft ) プレビュ ー) ([キャンセル》 ^ ■ ザ y ジ ト> 


用紙サイズ 

用紙サイズとフチなし印刷の方法（自動拡大、原寸維持) 
を選択します。 


[はみ出し量設定]画面 

[印刷]画面の U ストから[はみ出し量設定]を選択します。 

プリント 


プリジタ： PX -5800 _ 

プリセット：[§5 

-はみ出し•設:定 ^ 


よ0少ない 少ない 巧宰 

ぶ--:-^田 


[揮巧が州こ巧まずると巧冉のはみ出し置はみなくなりまずザ、巧巧の巧に余白 
ザできる場合が友0ます。 


@〔 PDF ^) f プレビユ ー) ^キヤジ七ル j •プリタト寺 


はみ出し量設定 

自動拡大時のはみ出し量を選択します。 


標準 

A2 で下端約己 mm/ 上端約 3.3mm/ 左ち約 

4.己 mm 

少ない 

標準の]/2 

より少ない 

0 


< 51 > 

はみ出し量を[少ない]や[より少ない]にすると画像デー 
夕の拡大量が少な < なります。作成した画像データの周辺部 
のデータの欠けが少なくなります。ただし、巧刷する用紙や 
使用環境によっては用紙の端にを白が残ることがあります。 
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自動拡大とカスタム設定(原寸維持)の設定一覧 



プ U ンタドライバの設定 

説明 

Windows 
①[給紙方法] 

③[はみ出し量設定] 

Mac OSX 
[用紙サイズ] 

XXXX は用紙サイズ 

自動拡大 

①才ートシートフイー 
ダ、 リア手差し 
③自動拡大 

XXXX (四辺フチなし、 
自動拡大） 

プ IJ ンタドライバび印刷データを用紙サイズより上下左ち 
に拡大し、はみ出させて印刷します。はみ出し量は[はみ 
出し量設定]の画面で変更でさます。印刷データを自動的 
に拡大して印刷するため、簡単にフチなし印刷びでさます。 

カスタム設定 
(原寸維持） 

①才ートシートフイー 
ダ、 IJ ア手差し 
③カスタム設定（原寸維 
持） 

XXXX (四辺フチなし、 
原寸維持） 

印刷データの大ささを維持したまま印刷することでフチな 
し印刷します。あらかじめ、アプ IJ ケーシヨンソフトで用 
紙サイズより上下左ち方向び已 mm 大さくなるように印刷 
データを作成して印刷します。 

プ IJ ンタドライバち印刷領域を上下左ち己 mm ずつ広げて 
印刷し、フチなし印刷を実現します。 
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ンごとの設定巧 IJ 


Windows 版の Adobe Photoshop、Adobe Photo ¬ 
shop Elements、Adobe Illustrator、Microsoft Word 、 
Microsoft PowerPoint を例に、それぞれのアプ U ケー 
シヨンでフチなし印刷する場合の設定と印刷方法を説明 
しま9 〇 


(Adobe Photoshop での設ぉ ) 

D Adobe Photoshop の[ファイル]-惭規] 
をク U ックします。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


拡大ち法 

画像サイズの設定ち法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズを設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さとちに、用紙サイズより 
TOmm 大さいサイズを設定 


じ(下は A 2 サイズ (420 X 己 94 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 



( D クリック 


①入力 


カスタム設定(原寸維持)の場合 



⑥クリック 


①入力 


B e 口刷する画像を作成した5、[ファイル]一[プ 
リント]をクリックします。 



下の画面が表示された5 [続行]をクリック 
します。 



0 プリンタ名を選択して、[プ□パティ]をクリツ 
クします。 



①選択 


⑥クリック 



[用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて[，給紙方法]を選択します。 


0ク U ック 

[ 



⑥選択 
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目的別印刷 


B [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックして、フチなし印刷の方法を選択し 
ます。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量び設定でさま 
す。 



( T ) チェック 


( D クリック 


ク 



③設定 


(4) ク U ック 


Q [用紙サイズ]など必要な設定を行います。 

0 [基本設定]タブで EP 刷する用紙の用紙種類など 
を設定して印刷を実行します。 


liLb で終了です。 


(Adobe Photoshop Elements での設定 ) 

n Adobe Photoshop Elements のスタート 
アップスクリーンで時 if 規ファイルを作成]を 
クリックします。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


フチなし 
印刷ち法 

画像サイズの設定ち法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズを設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さとちに、用紙サイズより 
] 0 mm 大さいサイズを設定 


じ(下は A 2 サイズ (420 X 己 94 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 



@クリック 


①入力 


カスタム設定(原寸維持)の場合 



©入力 （ D クリック 


0 印刷する画像を作成した5、[ファイル]-[プ 
リント]をクリックします。 
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目的別印刷 


B [プリントプレビュー]画面で[プリント]をク 
リックします。 



0 1； rF の画面が表示された5 [0 K ] をクリックし 
ます。 


ブリントウリ，ビン。普を rxj 


函巧のサイズびブリントお囲よりち六きし 、ため、 面巧の一が [[…………那 

び。りなられます。 ^- ^ 

( キャン忆1レ I 

□ メディアサイズ1こさわせて拡大•補小(凹） 

ク IJ ック 


0 プリンタ名を選択して、[プ□パティ]をクリツ 
クします。 



①選択 


②クリック 


B [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて[給紙方法]を選択します。 


0 クリック 


巧两 



0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックして、フチなし印刷の方法を選択し 
ます。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量び設定でさま 
す。 



( T ) チェック 


( D ク U ック 


ク 



③設定 


@ク U ック 


Q [用紙サイズ]など必要な設定を行います。 


10 


[基本設定]タブで EP 刷する用紙の用紙種類など 
を設定して印刷を実行します。 


LU 上で終了です。 
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〔Adobe Illustrator での設定 


n Adobe Illustrator の[ファイル]メニューか 
5段 if 規]を選択して新規書類を作成します。 

0 [ファイル]メニューか5 [ドキュメント設定] 
を選択します。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定ち法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さとちに、用紙サイズより 

1 0 mm 大さいサイズを設定 


じ(下は A 2 サイズ (420 X 己 94 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 



①入力 


⑥クリック 


カスタム設定(原寸維持)の場合 



①入力 


②クリック 


B e 口刷するジョブを作成した5、[ファイル]メ 
ニューか5 [プリント]を選択し、[プリンタ] 
をク U ックします。 



Q [続行]をクリックします。 



0 プリンタ名を選択して、[詳細設定]をクリック 
します。 



①選択 


⑥クリック 
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B [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて[給紙方法]を選択します。 



0 クリック 


⑥選択 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックして、フチなし印刷の方法を選択し 
ます。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量び設定でさま 
す。 



( T ) チェック 


( D クリック 


ク 



③設定 


(4 ) クリック 


Q [用紙サイズ]など必要な設定を行います。 


〔Microsoft Word での設定 


n Microsoft Word の[ファイル]メニユーか5 
段 if 規作成]を選択して新規文書を作成します。 


0 [ファイル]メニューか5 [印刷]を選択して 
[印刷]画面を表示し、プリンタ名を選択して、 
[プ□パティ]をクリックします。 



①選択 


⑥クリック 


0 [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて[，給紙方法]を選択します。 


( T ) ク U ック 


♦‘ EPSON PX-58L ブ日パティ 


这空本 記定拓お設ミ なレイ巧卜||おトティリティ 


国 


給很方;'去を） 


□巧なし地） 

用巧サがの 

はみ"由 C を試利1 

|a4 210x 297 mm v| 

が胤が削 

が巧巧 

□き陣位で巧刷(じ 

が執の|1 ai 

□迎 II 脚刷 w 

印刷ち向 

® m ?) 

□1 孤度回ぉ吸 

〇冷の 


③選択 
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[基本設定]タブで EP 刷する用紙の用紙種類など 
を設定して印刷を実行します。 


上で終了です。 
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B [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックして、フチなし印刷の方法を選択し 
ます。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量び設定でさま 
す。 



( T ) チェック 


( D ク U ック 


ク 



③設定 


(4) ク U ック 


Q [用紙サイズ]など必要な設定を行います。 

0 [基本設定]タブで EP 刷する用紙の用紙種類など 
を設定し、 [0 K ] をクリックしてプリンタドラ 
イバのプ□パティ画面を閉じます。 

B [閉じる]をクリックして Microsoft Word の 
[ E 口刷]画面を閉じます。 


0 [ファイル]メニューか5 [ページ設定]を選択 
し、[用紙]タブの[用紙サイズ]の[幅]と 
[高さ]をじ TF のように設定します。 


フチなし 
印刷ち法 

画像サイズの設定ち法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さとちに、用紙サイズより 
] C ) mm 大さいサイズを設定 


下は A 3 サイズ （42 日 mm X 297 nnnn ) の用紙に 
自動拡大でフチなし印刷する場合の例です。 



0ク U ック 


〔⑥ 設定 I 


0 [用紙トレイ]で、 [1 ページ目]と [2 ページ目 
LU 降]にそれぞれ EP 刷する用紙に合わせて、給 
紙方法を選択して [0 K ] をクリックします。 



①選択 


⑥クリック 
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除白]タブをクリックし、[上]、[下]、[左]. 
[ち]すべて 0 mm に設定します。 



国 II 

猫の 

团 

巧を） 



①選択 


巧数パ-ジの印刷設定 
巧刷のおな ( 凹)： 


ブレピュー 
設定巧をな)： 


h 勇準 


I 文童全は 


I 巧定値として設定 ( 白 )... 


0 K J [ キャン忆 I レ I 


②設定 


[ファイル]メニューか5 [ E 口刷]を選択して E 口 
刷を実行します。 


liLb で終了です。 


Microsoft PowerPoint ごの設定 _ ) 

a Microsoft PowerPoint を起動し、新規プレゼ 
ンテーシヨンを作成します。 


曰 


[ファイル]メニューか5 [印刷]を選択して 
[印刷]画面を表示し、プリンタ名を選択して、 
[プ□パティ]をクリックします。 



プリン々る ( が： I が EPSON PX- 5 孤0 
がお： 

巧領： 

巧巧： 

コタント： 

EP 刷巧囲 
® すべて迫） 


アイドル 

EPSON PX - 胡孤 
USB 孤1 


〇現なのスライドを） 

'-【が I 


〇スライドおち①： I 

那竊遺 ドの ま号ま襲固を、カンマ淹切つて入力してく粉い。 


例： 1 . 3 .E 
En 刷巧象卿 : 


□乃ィパ 
巧刷が数 

哪 

占 

囚巧単位でげ刷の 


\化力が 
化)： 

苗 


配布宜料 


にライド 






:己 E _ ] 


カラー/ヴレースケール掛 が巧 

をフ- 

□ 用沾サイズに合わせて EP 届けるの 
□ スライドに焊をけけて印刷する (M) 

りわ化よリイ--‘巧主护だ’ぶた —1 


囚囚 
囚囚 
因因 


[プレピュ-を）) 


⑥クリック 


0 [用紙設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて[給紙方法]を選択します。 


0ク U ック 



⑥選択 
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B [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックして、フチなし印刷の方法を選択し 
ます。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量び設定でさま 
す。 



( D ク U ック 


( T ) チェック 


ク 



③設定 


(4 ) クリック 


Q [用紙サイズ]など必要な設定を行います。 

0 [基本設定]タブで EP 刷する用紙の用紙種類など 
を設定し、 [0 K ] をクリックしプリンタドライ 
バのプ□パティ画面を閉じます。 

B [キャンセル]をクリックして Microsoft 
PowerPoint の旧]刷]画面を閉じます。 


0 [ファイル]メニューか5 [ページ設定]を選択 
し、[ぺージ設定]画面で[幅]と隔さ]を 1 U 
下のように設定して、 [0 K ] をクリックします。 


フチなし 
印刷ち法 

画像サイズの設定ち法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さとちに、用紙サイズより 
] C ) mm 大さいサイズを設定 


下は A 4 サイズ （297171171 X 2] 日 mm ) の用紙に 
自動拡大でフチなし印刷する例です。 


①設定 



①設定 


@クリック 


0 [ファイル]メニューか5 [ E 口刷]を選択して 
[ E 口刷]画面を表示し、[用紙サイズに合わせて 
E 口刷する]をチェックして、 [0 K ] をクリック 
して印刷を実行します。 



© チェック 


( D ク U ック 


• LU 上で終了です。 
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目的別印刷 



拡大/縮小麵 

原稿を拡大または縮小して印刷でさます。設定ち法には！; I 下の2種類びあります。 


フイットぺージ巧刷 (Windows のみ） 

印刷する用紙サイズを選択するだけで自動的に用紙サイズに合わせて拡大/縮ルして印刷でさます。 



任意倍率設定 

定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮ル率を任意に設定して印刷でさます。 


も 



フイツトぺージ巧刷 ( Windows のみ) 


プ U ンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 
/縮ル率を自動的に設定して印刷でさます。 

D プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書7ページ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 


0 [用紙設定]タブをクリックして、[用紙サイズ] 
でデータの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定 
します。 



ホ-1440 dpi 
こぶ泡補正 


巧刷がな 

が巧巧胃 

□ ミ陣位で印刷が □ 规"脚刷诚 

巧刷方向 

@ぉが 〇巧の 

□1 孤度回お嗯 


1 I キャンヒル ] I ヘルブ 
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目的別印刷 


0 [レイアウト]タブをクリックして、[拡大/縮 
ル]をチェックし、[フィットぺージ]をクリッ 
クして、[出力用紙]か5プリンタにセットし 
た用紙サイズを選択します。 



B そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 

上で終了です。 


任意倍率設定印刷 


拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 


(Windows での設定 ) 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 

□ [レイアウト]タブをクリックして、[拡大/縮 
ル]をチェックし、[任意倍率]をクリックし 
て、[出力用紙]を選択し、腊率]を設定します。 

[出力用紙]は、プ IJ ンタにセットした用紙サイズを 
選択します。 

倍率は、数値を直接入力するか、ち側の王角マークを 
ク IJ ックして設定してください。 

] 日〜4日日％の間で倍率を指定でさます。 


W クリック I _ クリック 

r 1 _ 



④選択 
⑥設定 


(2) チェック 


0 そのほかの設定を確認し、 [ OK ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 


プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

な 本書23ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の 
表示」 

网象プリンタ]と[用紙サイズ」を選択します。 

[用紙サイズ]は、プ U ンタにセットした用紙サイズ 
を選択します。 


曰 


設定： L ベ-ジ属 tt 


対象プリンタ： 
用巧サイズ： 

方向： 


PX-5800 

EPSON 议 - S ) 


B ◄- 


①選択 


41.99 cm X 59.39 cm 

國图圆 


⑥選択 


化大巧ル： [lOO %_ 


③ 


キャンセル^ ^ 0K 5^ 


0 [拡大/縮ル]を入力します。1〜100000%の 
間で倍率を指定でさます。 


設を： 
巧象プリンタ： 
用なサイズ： 


[ ページ 属 巧 

叫 



[PX-5800 

'H 

EPSON PX -5800 (2) 


[ A 2 

卜 H 


41.99 cm X 59.39 cm 


方巧 ..圆间個 

大巧ル:! 150 9(1 J 


③ 


キャンセル） ( 


入力 


B そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 [ EP 刷]画面を表示して印刷を実 
行します。 


liLb で終了です。 
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目的別印刷 


割付印刷 


1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷するとじ I 下のように印刷されます。 



2ぺージ 
割り付け 


4ぺージ 
割り付け 



A 4 用紙横方向で 
各データを A 5 サイズに 
縮小して印刷します。 



A 4 用紙縦方向で 
各データを A 6 サイズに 
縮小して印刷します。 


• Windows はプリンタドライバの機能で 、 Mac OS X は日 S の機能で割り付け印刷をします。 

. Windows での割付印刷機能は、フチありで印刷する場合のみ使用でさます。 

. Windows では、拡大/縮ル機能（フィットぺージ機能）を同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にち割り付けて印刷でさます。 

な 本書曰9ページ「拡大/縮ル印刷」 


A 2 サイズ 
の用紙 



Windows での設定 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [レイアウト]タブをクリックして、[割付/ポス 
夕一]をチェックし、[割付]を選択して、割り 
付けるページ数や割り付け順を設定します。 



[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに 
枠線び印刷されます。 

0 そのほかの設定を確認し、 [ OK ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 

1；1上で終了です。 


Mac OS X での設定 


D プリンタドライバの [ EPPJ ] 画面を表示します。 

な 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [プリンタ]で、使用するプリンタを選択して、 
リストか5 [レイアウト]を選択し、割り付け 
るページ数や割り付け順を設定します。 



(?) r PDF，） 〔プレビユ ー) (キャンセル》トイ 


< 51 > 

[枠織で[なし] m 外を選択すると、割り付けたぺ一 
ジに、選択した線種で枠線が印刷されます。 


0 そのほかの設定を確認し、[プリント]をクリツ 
クして画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 


1；1上で終了です。 
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目的別印刷 



ポスター印刷（フチなし) 


ポスター印刷（フチなし）は、印刷データを自動的に拡大分割してフチなし印刷できる機能です。フチなしの印刷結果を 
そのままつなざ合わせて、大きなポスターなどを作ることびできます。ポスター印刷機能（フチなし）は、定形紙のみで 
使用できます。また、 Windows で使用できる機能です。 



3枚目 4枚目 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [用紙設定]タブをクリックして、[用紙サイズ] 
か5、 EP 刷に使用する用紙のサイズを選択し、 
[フチなし]をチェックします。 


巧两 



選択 


0 [レイアウト]タブをクリックして、剧付/ポス 
ター]をチェックし、[ポスター]をクリックし 
て、何分割で EP 刷するかを設定します。 


0ク U ック 




< 51 > 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大さなポスターが作成でさます。 
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目的別印刷 


□ [設定]をクリックして、 EP 刷面の選択をし、 
[0 K ] をクリックして元の画面に戻ります。 

囚割げ/ホ’スタ-姐） 

到けの） @がスタ-の 

©れ•ーパ生） Ogv -ゲ留） 016がザを） - 

02xlV—>''@ 1 設爱軟 - クリック 


ク 



E 口刷面の選択 

各ぺージをク U ックすることで、分割したぺージの印 
刷する/しないを選択します。全体の中の一部を印刷 
したいときに便利です。印刷しない部分は、グレーで 
表示されます。 

0 そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 

上で終了です。 


印刷結果のつなざ合わせ方 


ここでは4枚のつなぎ合わせ方法を説明します。分割さ 
れたそれぞれの印刷結果を図柄を見なびら合わせ、裏から 
粘着テープなどを使ってつなぎあわせます。 

下図はつなぎ合わせる順序の例です。 


③ 
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目的別印刷 



ポスター印刷（フチあり) 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷できる機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポ 
スターやカレンダーを作ることびできます。ポスター印刷機能は、定形紙とユーヴー定義サイズの用紙で使用できます。 
また、 Windows で使用できる機能です。 


日口 T r 


1枚目 2が目 


S - 





8 四目 


3枚目 4枚目 


日口 E 

n 

B ™ 日 

n 



目口 C 

a na 目 



□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 


0 [レイアウト]タブをクリックして、剧付/ポス 
ター]をチェックし、[ポスター]をクリックし 
て、何分割で EP 刷するかを設定します。 


0 [用紙設定]タブをクリックして、[用紙サイズ] 
か5、 EP 刷に使用する用紙のサイズを選択しま 
す。 




0ク U ック 


(3) ク U ック 


④設定 


( D チェック 


Cil> 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大さなポスターが作成でさます。 


6 已 










































































目的別印刷 



[設定]をクリックして、①か5④の項目を設定 
し、 [0 K ] をクリックして元の画面に戻ります。 


回割な/ホ’スタ-地? 
〇割㈱ 


@おし'パぶ j 09 V — 016がーゲ@ ( 

02XI V—/ 掛 I 設ミ必 — ^_ ク IJ ツク 


ク 


I-巧刷 


7ウスで V —>' ミ松をウリッウして 

離驟 



:ク a 



できます。 



\ 





i 

1 



囚がイト巧げ刷(山 - 

©がりをわせがイト'そか刷(ぶ 

〇 辟を E (] 刷の 


1 し 

キトンセル 1 

1 、'が 1 


f — t — ^1 

ク U ック d 

) 這 

) 


① 


② 


①印刷面の選択 

各ぺージをク U ックすることで、分割したぺージの印 
刷する/しないを選択します。全体の中の一部を印刷 
したいときに便利です。印刷しない部分は、グレーで 
表 7 J \ されます。 

⑥ガイドを E 口刷 

貼り合わせるとさに便利なガイドや枠線を印刷しま 
す。 


③ おり合わせガイドを E 口刷 

貼り合わせるとさに用紙を重ねられるよラに、部分的 
に重複して印刷します。また、貼り合わせるためのガ 
イドを印刷します。 

④ 枠を E 口刷 

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 


貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 
[枠を印刷]を選択したとさとしないとさの仕上がり 
サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 
刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなります。 


0 そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 


貼り合わせガイド印刷日獻用齡貼り飾せ方 


[貼り合わせガイド印刷]を選択して印刷すると、下図の 
ような貼り合わせガイドを印刷します。ここでは、その貼 
り合わせガイドを使用して、4枚の用紙の貼り合わせ方法 
を説明します。 



4枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます。 


イ 

の 

W 


入 

V 


@ 


r 

イ 

T 

W 


© 



〔貼 0 合わせ手順 


n 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の 
貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で 
切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



0 切り落とした左側の用紙を、ち側の用紙の上に 
重ねます。このとさ、貞占り合わせガイドの XE 口 
を図のように重ね、裏面にテープを貞占って仮止 
めします。 
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目的別印刷 


曰 

Q 

曰 

曰 

B 

回 


2枚の用紙を重ねたまま、貞占り合わせガイド（縦 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



2枚の用紙の切り落とした辺を貞占り合わせま 
す。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせて<ださい。 



下段の2枚の用紙も、 n 〜0に従って貞占り合わ 
せます。 

上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線) 
を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に 
重ねます。このとさ、貞占り合わせガイドの XE 口 
を図のように重ね、裏面にテープを貞占って仮止 
めします。 



2枚の用紙を重ねたまま、貞占り合わせガイド（横 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



Q 2枚の用紙の切り落とした辺を貞占り合わせま 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 



m すべての用紙を貞ちり合わせた5、外側の切り取 
usi りガイドに合わせてを白を切り取ります。 



上で終了です。 
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目的別印刷 


定おサイ; a : m の用紙に印刷 


プ U ンタドライバに用意されていない用紙サイズを自分で設定して印刷でさます。 


J 3 > »— J 




定お紙 （A4 など） 

設定でさる用紙サイズは下表の通りです。 


用紙幅 


用紙長さ 


89mm 〜 432mm 


1 27mm 〜9日日 mm 


Mac OS Xでは、 vl0.2.8 LU 降でこの機能が使用できます。 

Mac 日 SX では、プリンタにセットできる最大サイズよりも大きな用紙サイズを[カスタム用紙サイズ]として設 
定でさますが、正常に印刷でさません。 

印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可能サイズに制限があります。 


日 


プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書7ぺージ「プ U ンタドライバの設定画面の表 
示」 

[用紙設定]タブをクリックして、[用紙サイズ] 
けら [ユーザー定義サイズ]を選択します。 



[用紙設定]でフチなしが選択されていると[ユー 
ザー定義サイズ]は選択でさません。 


曰 


[用紙サイズ名]と[用紙幅]-[用紙長さ]を入 
力してか5、[保存]をクリックします。 

• [用紙サイズ名]の入力可能文宇数は、全角] 2文 
字.半角24文宇です。 

. 数値の単位は、[日.日]センチ]または[日.日]イン 
チ]のどちらかを[単位]で選択します。 


用が巧地）:121孤ぶI 
[ 8如... 4318] 

用紙長さ么)： 12970ぶ I 
り270…側 0] 一 


Wm 

©0。1センチを） 


00.01インチ® 


I 腑售） ; 


〔キトン七ルI〔へが I 


①入力 


[© 


ク IJ ック 


< s > 

• 登録済みの内容を変更するとさは、画面左のリス 
卜か5用紙サイズ名をクリックします。 

• 登録済みの用紙サイズを削除するとさは、画面左 
のリストか5用紙サイズ名を選択して悄 U 除]を 
クリックします。 

• 登録でさる用紙サイズは100個です。 


B 


[ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズの IJ ストボックスに、設定した用紙 
サイズび登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してくださ 
し、 


を意 


-サ f -ちま用巧サイ;だ 


Windows での設定 


を意 


還を It fi I 一 


68 




































































































目的別印刷 


Mac OSX vl 0.2.8 似降での設定 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

な 本書23ぺージ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


曰 


[巧象プリンタ]を選択します。 


用巧ヴイズ： 


[ ベージ s 巧 

1;) 



， PX-5800 


EPSON 议 -5800 (2) 

t A ィ 

い 4 


M 


21.00 cm X 29.70 cm 


方向: R 0 H 偃 I 回 


化大巧ル：100 % 


@ 


( キャンセル) 


0 [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選 
択します。 


ぺ-ジ * 巧 

* ! 



1 PX-5800 


EPSON PX-5800 (2) 


：' カスタムサイズをち a... 

1; 如 


方向 :画回同 


化大巧ル：100 X 


34 - 


選択 


③ 


B 


[+] をクリックし、用紙サイズ名を入力します。 

0 〇。_カスタム.ぺージ.サイズ_ 



0 [ページサイズ]の[幅]と[高さ]、[プリンタ 
のを白]を入力してか5、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

指定でさる用紙サイズの範囲とプ U ンタのを白は 
下の通りです。（給紙経路によって異なります。） 



オー トシート 
フイ ーター 

U ア手差し 

兀ント手差し 
喔撇 

用紙幅 

89〜 
432 mm 

2] 日〜 
432 mm 

2] 日〜 

42日 mm 

用紙長さ 

127 - 
9已 0 mm 

2已4〜 

9已 0 mm 

279〜 

已 94 mm 

プリンタの 

余白 

上下左ち 
3 mm 

上下左ち 
3 mm 

上下2日 mm 、 
左ち 3 mm 


eriCL 


カスタム-ベージ • 


1 + 1- L «« 


③ 


ぺージサイズ： 20.00 cm 20.00 cm 

S お 

プリンタの余白： 


Iューザ定巧 


1B 


0.30 cm 


2.001 cm 


キャンセル） t OK ) 


©入力 （ D クリック 


cs> 

. カスタム用紙選択時は、[印刷設定]画面の[ぺ一 
ジ設定]がメニュー表示になって、[オートシート 
フィーダ][リア手差し][フ□ント手差し（厚紙)] 
が表示されます。そこで給紙経路を選択して<だ 
さい。 



ぺージ巧定才ートシートフィーダ 

巧!- 

用巧«巧： EPSON フォトマット化/巧巧 


カラー： f カラー 

闺 

モード：@巧努設:を * 巧紅*:- 

—W ぎれい 


G カスタム巧定 fEPSON g 串を (sRC 町 


ぶ 


0を畑設定_ 

抑 WSiH: スーパーファイン- 720dpi 
义 巧方向巧の 
こ左ち反后 

こスムージング（义宇/ IMB) 


ぶ 


選択 


の t pdf ， j レビュ ー) 


【キャンセルが t プリントう 


• じ(前に登録した内容を変更したいときは、[カスタ 
ム.ページ.サイズ]画面左のリストか 5 用紙ヴ 
イズ名をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを複製したいときは、 
[カスタム-ページ-サイス画面左のリストか 5 
用紙サイズ名を選択して[複製]をクリックしま 
す。 

• 登録されている用紙サイズを削除したいときは、 
[カスタム-ページ-サイス画面左のリストか 5 
用紙サイズ名を選択して [-] をクリックします。 

. 0S のバージョンにより、カスタム用紙の設定方 
法が異なります。日 S 付属のマニュアルやヘルプ 
などでご確認ください。 
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目的別印刷 


0 [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、設定し 
た用紙サイズび登録されました。この後は、通常印刷 
する手順と同様に印刷してください。 
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エプソン製!^： m の用紙への印刷 

エプソン製外の用紙を使う場合は、用紙（ユーヴー用紙）の特性に合わせた設定を行ってから印刷してください。設定 
と印刷を行うには2つの方法びあります。 

• プ U ンタの設定メニューでユーヴー用紙を登録し、登録した設定を使用して印刷する。 

• プ U ンタドライバの[用紙調整]画面を開いてユーヴー用紙の設定を行う （ [手動設定] ( Windows ) / [詳細設定] 
(Mac OS ) 画面の設定の一部として保存することもでさます)。 


• 用紙の張りの度合い、インクの定着性、厚みなど、用紙の特性をあ5かじめ確認してか5ユーザー用紙の設定を行つ 

- てください。用紙の特性は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。 

• プリンタの設定メニューと[用紙調整]画面で重複する設定は、[用紙調整]画面での設定が優先されます。 

.MAXART リモートパネルを使用すると、コンピュータ上でユーザー用紙の登録や、印刷時のプリンタの設定ができ 
ます。詳しくは、 J^TF をご覧ください。 

Windows : 本書17ぺージ 「MAXART リモートパネル」 

Mac 日 S X : 本書29ぺージ 「MAXART リモートパネル」 


ユーヴー用紙として登録した用紙に印刷をしたとさに印刷のムラび発生したら、単方向で印刷してください。プ U ンタド 


ライバの[双方向印刷]のチェックを外すと、単方向印刷を行います。 


プリンタでのユーザー用紙設定 


プ U ンタの設定メニューでは、ユーヴー用紙を ] 日種類 
まで登録できます。下の手順に従ってください。また、 
MAXART U モートパネルを使うと、ユーヴー用紙の登録 
や用紙調整びコンピュータ上で行えます。 

ここで選択した登録番号は、プ U ンタ使用時に操作パネル 
のディスプレイの下段に表示されます。 

cs> 

どの階層で【キャンセル】ボタン （tu) を}甲しても、設定 
モードか5抜けて印刷可能状態に戻ります。ただし、その時 
点での設定（未変更分を含む）がユーザー設定となります。 


D 使用する用紙をプリンタにセットします。 

実際に印刷を行ラ用紙を必ずセットしてください。 

0 [ユーザー用紙設定]メニューに入ります。 

① 【 Menu / ち】ボタン（回）を押します。 

③【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で[ユー 
ヴー用紙設定]を選択します。 


Q ユーザー用紙の設定を登録する番号を選択しま 

ユーヴー用紙の設定は]日種類まで登録でさますの 
で、任意の番号 （1 〜]日）を選択してください。エ 
プソン製の専用紙に合わせて初期状態では[標準]に 
設定されています。 

①【右】ボタン（回）を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン （ 日/回 ） で任意の用紙番号を選択します。 
③侯行】ボタン (©) を押します。 

③に】ボタン（巨])で前のメニューに戻ります。 

これ降の手順で設定する設定値は、ここで有効と 
なった登録番号で記憶されます。 


cs> 

. エプソン製の専用紙を使ラ場をは、[標準]に戻し 
てれら 【キャンセル】ボタン（面）を}甲して設 
定モードか5抜けます。 

• 登録番号とこれ1;!降で設定する設定値は、メモを 
取るなどして記録に残すことをお勧めします。 

• すでに登録してあるユーザー用紙の設定を実際に 
使用する場をは、印刷を始める前にここで登録番 
号を選択してか5【キャンセル】ボタン（面）を 
巧して設定モードか5抜けます。 

.MAXART リモートパネルを使用すると、コン 
ピュータ上で登録番号を変更でさます。 
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□ 必要に応じて、プリントヘッドと用紙の間隔の 
広さ（プラテンギャップ）を設定します。 

①【右】ボタン（回）を押します。 

③【上】ボタン/【下】ボタン（日/回） で[ユー 
ヴー用紙設定]を選択します。 

③【も】ボタン（回）を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン（日/回）で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④侯行】ボタン (©) を押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で[プラ 
テンギャップ]を選び、【ち】ボタン（に日）を 
押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン（日/日）で使用す 
る用紙に適した設定を選択します。 

⑦侯行】ボタン (©) を押します。 

⑧に】ボタン（巨])で前のメニューに戻ります。 

プラテンギャップとは、プ U ントへッドと用紙の距離 
のことです。プラテンギャップを正しく調整すると、 
印刷品質び向上します。また、厚い用紙に印刷する場 
合にプラテンギャップび狭すざると、プ U ントヘッド 
と用紙び接触して、プ U ントへッドや用紙を傷付ける 
ことびあります。 


用紙の厚さ 

[プラテンギヤツプ] 

の設定 

厚い用紙 

[より広くする] 

[にくする] 

標準的な厚さの用紙 

應準] 

淳い用紙 

[狭くする] 


Q 用紙厚を検出するためのパターン EP 刷を行いま 

①【右】ボタン（回）を押します。 

③【上】ボタン/【下】ボタン（日/回） で[ユー 
ヴー用紙設定]を選択します。 

③ 【ち】ボタン（回）を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン（日/回）で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④ 侯行】ボタン (©) を押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン（日/日）で[用紙 
厚検出パターン]を選び、【ち】ボタン （[ Z 日）を 
押します。 

⑧[印刷]で【実行】ボタン (©) を押します。 

<印刷例> 


0 E 口刷されたパターンを見て、最も線のズレが少 
ない番号 （1 〜1曰）を選択します。 

①用紙厚番号選択 (1-15) 画面で【上】ボタン/ 
【下】ボタン（日/回）を押して、用紙厚番号を 
選択します。 

上記の印刷例では「4」を選択します。 

③侯行】ボタン (© ) を押します。 

③に】ボタン（の）を押して、前のメニューに 
戻ります。 

B 必要に応じて用紙種類を選択します。 

①【ち】ボタン （[ Z 日）を押します。 

③【上】ボタン/【下】ボタン（日/日）で [ユー 
ヴー用紙設定]を選択します。 

③【も】ボタン（回）を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン（日/回）で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④侯行】ボタン (©) を押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン（日/因）で[用紙 
種類]を選び、【ち】ボタン（に司）を押します。 
⑥【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で使用す 
る用紙に適した[用紙種類]を選択します。 

⑦侯行】ボタン (©) を押します。 

⑧に】ボタン（巨])を押して、前のメニューに 
戻ります。 

0 必要に応じて用紙送り補正値 A 、 用紙送り補正 
値 B を設定します。 

補正値は、用紙送り] m に対する割合（一日.7〜 
0.7%)で設定します。 

①【ち】ボタン cr ^) を押します。 

③【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で [ユー 
ヴー用紙設定]を選択します。 

③【右】ボタン（回）を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン（日/回）で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④侯行】ボタン(@ ) を押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で[用紙 
送り補正 A ] または[用紙送り補正目]を選び、 
【ち】ボタン（亡马）を押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン（日/日）で使用す 
る用紙に適した設定をします。 

⑦侯行】ボタン (© ) を押します。 

⑧に】ボタン（巨])を押して、前のメニューに 
戻ります。 

cs > 

な MAXART リモートパネルを使用して、サンプル 
印刷をしなが5補正値を設定するとより品質の 
高い結果が得5れます。 
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必要に応じて乾燥時間を設定します。 

インクび乾燥するまでプ U ントへッドの往復移動を 
停止する時間（乾燥時間日.日〜]日.日秒）を設定し 
ます。 

プ IJ ンタは、プ U ントへッドび左ちに移動しなびら印 
刷します。用紙に付着したインクび乾かないラちに、 
プ U ントへッドび用紙上を移動して続さの印刷を行 
ラと、印刷結果にインク垂れやにじみび起こる場合び 
あります。このよラな問題は、乾燥時間を長めに調整 
することで解決する場合びあります。 

① 【ち】ボタン （ IZ 日）を押します。 

③【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で[ユー 
ヴー用紙設定]を選択します。 

③ 【も】ボタン （回） を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン（日/回）で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④ 侯行】ボタン (©) を押します。 

⑥ 【上】ボタン/【下】ボタン （日/日） で[乾燥 
時副を選び、【ち】ボタン（回）を押します。 

⑧ 【上】ボタン/【下】ボタン （日/日） で任意の 
設定をします。 

⑦ 【左】ボタン ( R ~]) を押して、前のメニューに 
戻ります。 


操作をすべて終了した5、【キャンセル】ボタン 
(而）を巧して設定モードか5抜けます。 

政上でセットした用紙固有の情報び登録されました。 
セットした用紙に印刷する場合は、続いて印刷を実行 
してください。 

ユーヴー用紙の設定は]日種類登録でさます。ほかの 
設定を登録するには田からの手順を繰り返してくだ 
さい。 

登録した複数のユーヴー用紙の設定を使い分けるに 
は、印刷を実行する前に、設定モードの[ユーヴー用 
紙設定]メニューに入り日の[用紙番号選択 （1- 
10)]で登録番号 （1 〜]日）を選択してください。 
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用語集 

じ I 下に説明されている用語の中には、エプソンプ U ンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるちのび 
あります。 


C 

■ ColorSync (カラーシンク） 

Mac OS 用のカラーマネジメントシステム。原画（印刷 
データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ 
込みを行う。 ColorSync の機能を活用するためには、使 
用する機器とソフトウエアのすべてび、 ColorSync に巧 
応している必要びある。 

D 

■ dpi 

解像度の単位で、 25.4 mm (1 インチ）幅に印刷でさる 
ドット数を示す。 


■にじプ□ファイル 

カラーマネジメントを行ラために、色情報を定義したファ 
イル。 

■に M 

Windows 用のカラーマネジメントシステム。 

■印刷領域 

印刷内容び欠落することなく用紙に印刷されることを保 
証する領域。この領域を超えて作成されたデータは、印刷 
されないか、2ページにまたびって印刷される。 

■インチ 

長さの単位で、 ] インチは約2己. 4 mm 。 

力 

■解像度 

画質の細かさを表す指標で、一般に dpi (dot per inch ： 
1 インチあたりのドット数）の単位で表わす。解像度び大 
さければそれだけ画質ち良 < なるび、データの容量ち多< 
なり印刷に時間びかかる。 

■カラーマッチング 

原画（印刷データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の 
色を合わせ込む機能。 


■カラーマネジメントシステム （ CMS ) 

入力装置や出力装置の特性の違いによる印刷結果の色の 
ズレを補正する方法。 

■ガンマ 

画像の中間調部分の階調の入力値と出力値の関係を表す 
とさに使用する単位。 

ガンマ値を変更することで、画像の暗い部分や明るい部分 
に大さな影響を与えずに、その中間部分の明るさだけを調 
整でさる。 

キ 

■キャッピング 

プ IJ ント へッ ドの乾燥を防ぐためにプ U ンタび自動的に 
プ IJ ント へッ ドにキャップをする機能。 

■ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整する機能。双方向印刷 
で、プ U ントへッドびちから左へ移動するときの印刷位置 
と、左からちへ移動するとさの印刷位置びずれ、縦置線び 
ずれて印刷される場合などに、この機能を実行することに 
より補正する。 

■キャリッジ 

プ U ントへッドやインクカート U ッジを左ちに移動させ 
る部分。 

■給紙 

セットされている用紙をページ先頭位置まで紙送りする 
こと。 

ク 

■クリーニング (へッ ドクリーニング） 

プ U ントへッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消す 
る機能。 

ヴ 

■サービス コール 

エラーび発生したことを示すメッセージ。 

ディスプレイに「サービスコール NNNN 」 と表示され、 
プ U ンタは自動的に印刷を停止する。 
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シ 

■巧てん 

プ U ントへッドノズル（インク吐出礼）の先端部分までイ 
ンクを満たして、印刷できる状態にすること。 

セ 

■セルフクリーニング 

プ U ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的 
にプ U ントへッドをク U —ニングする機能。 

ノ 

■ ノズル 

インクの吐出孔。インクび乾燥したりしてこの礼び詰まる 
と、印刷品質び悪くなる。 

■ノズルチェックパターン 

プ U ントへッドのノズル（インク吐出礼）び詰まっていな 
いかどうかを確認するための格テ状のパターン（図柄）。 
格テ状のパターンの中に印刷されない箇所(線び途切れて 
いる箇所）びある場合は、ノズルび詰まっているので、プ 
U ントへッドのク U —ニングを行う必要びある。 

ノ、 

■排紙 

用紙をプ U ンタから排出すること。 

フ 

■プラテン睾ャップ 

プ U ントへッドと用紙の間隔。 

■プリンタドライパ 

アプ U ケーシヨンソフトの命令をプ U ンタのコマンドに 
変換する、システムの一部に組み込むちの（またはソフト 
ウェアの一部)。 

■プリントヘッド 

用紙にインクを吹さつけて印刷する部分（ノズル先端部 
分)。外部からは見えない位置にある。 

7 

■マージン 

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域をい 
う。 


メ 

■メンテナンス コール 

交換部品の交換時期び近付いたことを示す警告のメツ 
セージ。 

■ メンテナンスカートリツジ 

廃インクを溜めるカート U ツジ。 
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索引 
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Adobe Illustrator... 54 

Adobe Photoshop ... 51 

Adobe Photoshop Elements ... 52 
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ColorSync ... 37 
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EPSON Printer Utility2 ... 22, 27 
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Microsoft PowerPoint... 57 
Microsoft Word ... 已已 
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アンインス! -- ル (Windows) ... 19 
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イエ□-(色調整）.. . 4] 

色調整... 34 
色補正ち法… 4] 
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印刷の中止 (Windows) ... 11 


义 

エラーメッセージ…]2 


お 

才ートフオトフアイン！ EX (Windows) ... 42 


か 

拡大印刷...己 9 
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を 

ギャップ調整 (Mac OSX) ... 29 
ギャップ調整 (Windows) ... 17 


コントラスト ...41 


を 

彩度.. . 4] 

座標入力… 4 己 


し 

シアン（色調整）.. . 41 
色調.. . 4 己 
自動拡大.. . 46 
縮小印刷…己 9 
詳細設定.. . 4 己 


ち 

調テ... 4 己 


て 

定形外用紙への印刷.. . 68 


と 

ドライバに M ... 36 


に 

任意倍率設定...己 9 


の 

ノズルチェック (Mac OS X) ... 29 
ノズルチェック (Windows) ... 17 


ふ 

フィツトぺージ印刷 (Windows) ... 59 
フチなし印刷.. . 46 
フチなし印刷対応用紙.. . 47 
プ IJ ンタドライバの表示ち法 (Mac OS X) ... 23 
プ IJ ンタドライバの表示ち法 (Windows) ... 7 
プレビューウインドウ… 4 己 
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へッドクリーニング (Mac OS X) ... 29 
へッドク ij- ニング (Windows) ... 17 
ヘルプ (Mac OS X) ... 24 
ヘルプ Windows) ... 9 
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